
美国ASTM认证怎么做？

产品名称 美国ASTM认证怎么做？

公司名称 广东省国瑞企业综合服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座
4楼

联系电话 15302636265 15302636265

产品详情

亚马逊ASTM认证

ASTM更改部分

涂层

1.油漆和表面涂层的重金属要求全部挪到条款4.3.5.1中了, 包括总铅和可溶性8中重金属.

2. 总铅限值从原来的600ppm改为90ppm, 跟CPSIA一致.

3. 测试方法等没变.

基材

1.测试范围:

a. 所有可接触基材材料.

b. 玻璃、陶瓷和金属, 只有小部件组分才测试.

c. 儿童珠宝除外, 其需符合F2923的要求.

d. 16 CFR 1500.88和1500.91中当前和将来的豁免, 在这里同样有效.

如果玩具或玩具部件不可能会被吮吸、被舔食或被吞咽, 则无须测试.

可以用的判定依据:



1.可能与食品或饮料接触的玩具或玩具部件;

2.化妆玩具;

3.归类为玩具的书写类产品;

4.给6岁以下儿童玩耍的玩具.

对于玩具上基材的重金属安全要求:

1.总铅含量不得超过100ppm;

2.可溶性重金属(8种)不得超过相应的限值要求(同EN71-3);

3.玩具上的金属小部件, 按照CPSC-CH-E1004-11方法测试, Cd的迁移不得超过200ug/article.
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