
QA/UEW漆包线 盛宝

产品名称 QA/UEW漆包线 盛宝

公司名称 宜兴市盛宝实业有限公司

价格 66.00/KG

规格参数 品牌:盛宝
型号:QA/UEW
电线最大外径:0.05-0.70（mm）

公司地址 中国 江苏 宜兴市 宜兴市陶都大桥东北堍

联系电话 86 0510 87193988 13585032960

产品详情

品牌 盛宝 型号 QA/UEW
电线最大外径 0.05-0.70（mm） 材料形状 圆线
产品认证 UL/SGS

130（温度指数）级聚酯漆包圆铜线具有良好的热稳定性能、耐溶剂性能及电气性能，且机械强度和附着
力强，适用于制作各种电机、电器、仪表及电信设备的绕组。 155（温度指数）级改性聚酯漆包圆铜线
是the-le改性的聚酯漆涂制而成的。具有优良的热稳定性，电气性能、机械性能和耐热冲击性能，适用于
制作f级绝缘的电机、电器、仪表的绕组。 130、155（温度指数）级聚胺酯漆包圆铜线聚胺酯漆包线漆膜
具有较好的柔软性、着色性、耐化学性能、高频下q值稳定性好，同时还具有直焊性。 180（温度指数）
级聚酯亚胺漆包圆铜线具有优良的电气性能、机械性能、较好耐热性能，特别是耐化学性能，适用于致
冷系统如冰箱压缩机绕组中。 200（温度指数）级聚酰胺酰亚胺复合漆包圆铜线是内层为聚酯亚胺漆，
外层为聚酰胺酰亚胺漆的复合层漆包线。其特点为耐热性强、机械强度高及电性能优良，适用于冶金、
采矿及耐高温电机、电器、仪表及电信设备的绕组。
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