
米顿罗代理原装米顿罗计量泵米顿罗机械隔膜计量泵GM0090PQ1MN
N

产品名称 米顿罗代理原装米顿罗计量泵米顿罗机械隔膜计
量泵GM0090PQ1MNN

公司名称 河南清石环保设备有限公司

价格 4700.00/台

规格参数 品牌:美国米顿罗
型号:GM0090PQ1MNN
材质:PVC

公司地址 河南省郑州市高新区金梭路220号9号楼1601号

联系电话  13333866360

产品详情
米顿罗G系列机械隔膜泵,米顿罗计量泵GM0090PQ1MNN是米顿罗机械隔膜计量泵GM0090泵头的标准配置，还可选用316不锈钢，PVDF，次氯酸钠应用，高粘度及浆料泵头。
米顿罗G系列机械隔膜泵,米顿罗计量泵GM0090PQ1MNN参数：
材质：PVC，耐酸碱，
流量:85L/H,
压力:7Bar
电机：0.25Kw
吸液排液口联接:内管口硬管承插接口。
米顿罗G系列机械隔膜计量泵特点和优势：
平滑脉冲设计，无冲击                                       冲程在静态及动态条件下均可调节
多种材质及泵头结构可选                                   可选配电动冲程控制器          机械驱动PTFE膜片                           液体温度40 ℃手动/ 自动冲程调节可选                                     稳态精度±2%(10%~100)冲程可调0~100(自动/手动)                               吸程4m水柱＊可选配电机控制器实现外部信号自动控制，         吸入压力：20m 水柱  电机频率0~100可调(GM泵自动控制方式)         可选双隔膜泵头结构建议维护周期：≤1.0MPa 4000h              ≤0.7MPa 8000h
可变偏心机构调节，脉动平缓，多种材质及泵头结构可选-PVC,PVDF,316SS,高粘度及浆料泵头，
增强型结构设计，适合苛刻运行环境。耐磨球轴承，使工作更稳定。油浴润滑，驱动部件工作寿命长。在停机或运行状态下均可流量调节，调节方式可选手动、电动或变频电动冲程控制器，接受外部控制信号，调节冲程长度。
米顿罗G系列机械隔膜泵,米顿罗计量泵实拍图：
米顿罗G系列机械隔膜泵,米顿罗计量泵包装图：

米顿罗G系列机械隔膜泵GM系列的泵头型号：
GM0002,GM0005,GM0010,GM0025,GM0050,GM0090,GM0120,
GM0170,GM0240,GM0330,GM0400,GM0500
米顿罗G系列机械隔膜泵GB系列的泵头型号：
GB0080,GB0180,GB0250,GB0350,GB0450,GB0500,GB0600,GB0700,GB1000,
GB1200,GB1500,GB180



米顿罗计量泵G系列型号参数表：

米顿罗计量泵选型须知：

为保障用户选择适合应用条件的计量泵，用户在选型和订货时请注意告知如下参数：
1，液体名称及化学腐蚀性。2，流量：（L/H).3压力（MPa).4,温度。5，粘度（cp).6,比重。
7，固体含量（对于浆料）。8，自动控制方式。9，外部控制信号类型.
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