
中隧便携式钢丝芯皮带探伤仪 X射线检测仪器 皮带机探伤仪 厂家直销

产品名称 中隧便携式钢丝芯皮带探伤仪 X射线检测仪器
皮带机探伤仪 厂家直销

公司名称 枣庄中隧机械设备有限公司

价格 9900.00/台

规格参数 品牌:中隧
型号:HCB-2
产地:枣庄

公司地址 山东省枣庄高新区茂源北路科技金融服务中心21
4室

联系电话  15318002027

产品详情

中隧便携式钢丝芯皮带探伤仪 X射线检测仪器 皮带机探伤仪 厂家直销

HCB-2型是由公司开发生产的新一代的X射线检测仪器，它采用平板型影像增强器和内置式高压发生装置
，由于平板型影像增强器具有快速反应和高灵敏度的特点，因此射线剂量非常低，这样同时保证了操作
者的安全。

应用范围:

  是可现场X射线的无损检查，并在轻金属科研、实验、科教以及科学仪器中也广泛使用。

特点:

⒈不用暗室，不用防护即可直接实时观察；

⒉高增益、高灵敏度、高空间分辨率，操作简便。

⒊射线剂量，安全可靠，结构简化，体积小，重量轻，可手提使用。

⒋可以按用户要求接驳影视和电脑系统，或配录像系统。 



性能:

   本机为不防进液的封闭设备，主要技术指标如下：

    空间分辨率  ≥50lp/cm

    灰度等级    ≥7级

 可容厚度不超过  200mm

    可容深度不超过  600-2000mm

    X射线机的有效视野为Φ75mm

    X射线管电压为    75kV

 X射线管电流为    0.4mA

设备贮存条件：

    环境温度范围：  －20℃～55℃；

       相对湿度范围：  ≤95%；

       大气压力范围：  500hPa～1060hPa。

    设备运行条件

       环境温度范围：  10℃～40℃；

       相对湿度范围：  ≤75%；

       大气压力范围：  700 hPa～1060hPa；

       电        源：  直流14.4V

 功     率：  40VA
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