
PA料喷油漆打底水、尼龙处理剂、尼龙加玻纤表面处理剂

产品名称 PA料喷油漆打底水、尼龙处理剂、尼龙加玻纤
表面处理剂

公司名称 东莞市南雁台宝鞋材有限公司

价格 45.00/千克

规格参数 型号:NL-28
品牌:丰宝树脂

公司地址 中国 广东 东莞市
东莞市南城区体育路口鸿禧商业大厦 1003室

联系电话 86 0769 22805955 13829259044

产品详情

型号 NL-28 粘合材料类型 玻璃、电子元件、皮革、
塑料类、橡胶类、纤维类
、金属类、木材类、其他
材质

品牌 丰宝树脂 树脂胶的分类 聚氨酯胶
有效物质≥ 100（％） 工作温度 25（℃）
保质期 6（个月） 执行标准 国标
CAS ISO9001

我司专业生产销售尼龙打底水，尼龙破坏水，尼龙
底水。欢迎来电咨询！

尼龙底涂水操作工艺流程及特性：

清洗pa素材可浸泡或均匀喷涂底水（喷涂膜厚为5-
10μm）、自然干燥免过烘箱，喷涂油墨或涂料、

油漆 uv光油

尼龙底涂水产品用途：

随着尼龙材料（尼龙+玻纤）的应用越来广泛，特
别在3g外壳方面以及其他对性能要求高的零部件上
都开始用尼龙料来代替普通塑胶材料。但是，尼龙
料有个致命的缺点：表面张力过大，涂料很难附着
在上面，这就给表面处理带来很大的困难。 针对

这个难题，我司研发出降低尼龙表面张力，增强油



漆附着力的尼龙底水，尼龙破坏水，该产品质量稳
定，性能优越。目前，主要客户用在手机外壳涂装
，手机外壳真空电镀，尼龙汽车零件喷油等。本产
品尼龙底涂水专门为这些而产生，具有优异的附着
力。可以在处理过的尼龙（尼龙+玻纤）底材上喷
涂任何涂料（包括手感油、uv光油等）。广泛应用
于手机、汽车、家用电器、高级玩具、眼镜、电脑
、文具、小商品等许多方面。操作方便、可通过各

种测试。

尼龙底涂水注意事项：

1、避免接触眼睛或皮肤，如不慎沾上，请用大量
清水和肥皂水清洗，必要时及时就医。

2、产品保质期为12个月，宜贮存于阴凉（30℃以
下）避光处，通风良好的场所，远离火源。

3、开启后要及时密封保存，以免失效

尼龙底涂水包装规格：

15kg/桶 3kg/桶
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