
无锡橡胶品检测材质性能测试

产品名称 无锡橡胶品检测材质性能测试

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

胶合板、纯胶板 、夹布胶板、丁睛胶板、丁苯胶板、氯丁胶板、三元乙丙胶板、硅橡胶板、耐油胶板、
耐寒热胶板、耐热橡胶板、耐酸碱胶板、绝缘胶板、阻燃胶板、氟橡胶板、合成橡胶板、防滑橡胶板、
抗辐射橡胶板、食品级胶板等。

拉伸试验、弯曲试验、冲击性能、密度、硬度、延伸率、抗拉强度、使用温度不透光性、纵向回缩率、
熔体流动速率、维卡软化温度、重金属元素含量、残留单体含量、耐液体腐蚀性等。jsgfjc8788197

橡胶板密度计 冲击机 水压机 熔体流动速率仪

维卡软化点测定仪 气相色谱 红外光谱(IR、傅立叶)

气质联用(GC-MS) 液质联用(LC-MS) 电感耦合等离子光谱发生仪(ICP)

橡胶板材以橡胶为主体材料，可含有织物、金属薄板等增强材料，经硫化而制得的具有一定厚度和较大
面积的片状产品。它广泛用于工矿企业、交通运输部门及房屋地面等方面，用作密封胶圈、胶垫、门窗
封条和铺设工作台及地板。
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