
常州市钢丝绳吊索具检测 预防性试验检测

产品名称 常州市钢丝绳吊索具检测 预防性试验检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

钢丝绳吊索具一般都是使用在危险工作环境，所以钢丝绳吊索具的检测非常重要，日常要对吊索具多进
行检查维护，不能安装上就不管不顾，这样很容易引起人员受伤的。

力学机能试验钢丝绳丝绳力学机能试验包括整绳试验和拆股试验。试样均在捻制好的钢丝绳吊索具中截
取。整绳破断拉力试验是拉力试验机长进行的试样两端随钢丝绳吊索具规格不同应用不同夹具固定，使
夹具能牢牢地夹住试样，将力平均施加到试样的各股上。

不疏松性检查钢丝绳吊索具的不疏松机能检查应解开钢丝绳吊索具端部的绑线进行。绑线解开后假如股
和股中钢丝在自由状态下不改变捻制状态，不疏松性检查钢丝绳吊索具的不疏松机能检查应解开钢丝绳
吊索具端部的绑线进行。绑线解开后假如股和股中钢丝在自由状态下不改变捻制状态。不发生自发性疏
松倾向，则钢丝绳吊索具可以为是不疏松的钢丝绳吊索具外观及捻制质量的检查一般不使用光学仪器而
用肉眼检查，钢丝绳吊索具捻制参数借助于尺度划定的量具进行丈量。

钢丝绳吊索具拆股试验对钢丝绳吊索具中的单根钢丝分别进行拉力、反复弯曲、360度扭转试验，镀锌钢
丝需进行镀层牢固性、厚度平均性试验。
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