
地埋式生活污水处理设备批发销售

产品名称 地埋式生活污水处理设备批发销售

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 19800.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北
100米福润得大厦10楼1002室

联系电话  15165668721

产品详情

地埋式生活污水处理设备批发销售优点:

1、抗冲击负荷的能力强，接触氧化法的平均停留时间在6小时以上。

2、具有脱氮除磷能力，并可以通过调节设备的构造，达到处理工业废水，生活污水，城市污水的能力。

3、接触氧化池内的填料多为组合软填料，质轻、高强、物理化学性质稳定，比表面积大，生物膜附着能
力强，污水与生物膜的接触效率高。

4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性
污泥法的特征。

5、出水水质稳定，污泥产量少并易于处理。

6、潜水泵中可设于设备之中，减少工程投资。

7、设备可设于地面上，也可埋于地下。埋于地下时，上部覆上可用于绿化，厂区占地面积少，地面构筑
物少。

8、易于完成自动控制，管理操作简单。

9、设备可以连接在汽车上做成移动式一体化污水处理设备。

MBR是一种将效率大的膜分离与传统活性污泥法相结合的污水处理工艺，它使用有独特结构的浸没式膜
组件置于曝气池中，经过好氧曝气和生物处理后的水，由泵通过膜过滤后抽出。它与传统污水处理方法



有很大区别，取代了传统生化工艺中二沉池和深度处理工艺，由于膜的存在大大提升了系统固液分离的
能力，从而使系统出水水质和容积负荷都得到大幅度提升，结合不同的工艺，出水可以达到景观用水或
杂用水标准。由于膜的过滤作用，微生物被截留在生物反应器中，实现了水力停留时间与活性污泥泥龄
的分离，消除了传统活性污泥法中污泥膨胀问题。膜生物反应器有对污染物去除能力强、硝化能力强，
可同时进行硝化、反硝化、脱氮效果好、出水水质稳定、剩余污泥产量低、设备紧凑、操作简单等优点
。

采用水解酸化与生物接触氧化相结合方法，提升了处理效果，处理后的水可达到国内排放标准。

产生的污泥少，各阶段产生的污泥可以回流消化，污泥定期抽取。

地埋式生活污水处理设备批发销售

工艺流程可以有机结合在一起，可以设在地表下采用地埋式，地表上可以修做停车场或绿化草坪，点缀
周边环境。

该成套设备自动化，系统中风机、水泵等设备自控运行，减少操作工作量，本设备采用措施减少噪音和
异味，对周围环境无影响。

出水经过深度处理后可以再次使用。

一体化污水处理设备越来越多的应用于生活污水处理和工业污水处理，不过每个行业都有自己不同的特
点，由于污染水的来源不同，废水中含有的化学物质不同，导致在选择一体化污水处理设备的工艺也有
所不同，如何更加有针对性的选择适合自己企业的一体化污水处理设备便变得尤为关键。下面分享一下
经验。

明确污水种类，是生活污水还是工业废水，由于行业不同，导致水中的污染指标也是不一样的，所以必
须明确自己污水的属性才能便于进一步做出选择；

明确排污量，每天产生多少污水，少的有十几二十方，多的有几百几千方，根据规模，产生污水的多少
也将有所差异；

选择一体化污水处理设备的材质，根据企业所需要的不同，有的选择地上一体化设备，有的选择地埋式
一体化污水处理设备，以地埋式污水处理设备来说，企业主要看中设备是不是有防腐防锈，耐冻抗寒的
特点，像这种情况建议选用玻璃钢材质比较好。
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