
Q41F不锈钢法兰球阀.高压高温不锈钢法兰球阀.球阀.阀门

产品名称 Q41F不锈钢法兰球阀.高压高温不锈钢法兰球阀.
球阀.阀门

公司名称 苏州市远大阀门销售中心

价格 450.00/个

规格参数 型号:Q41F/W/H/T-25p
品牌:远大
材质:不锈钢

公司地址 中国 江苏 苏州市 金阊区广济南路170号

联系电话 86 0512 86660555/65582465 13013884936

产品详情

型号 Q41F/W/H/T-25p 品牌 远大
材质 不锈钢 连接形式 法兰
结构形式 固定球球阀 公称通径 DN15-DN1000（mm）
适用介质 氧气.蒸汽.煤气 压力环境 常压
工作温度 常温 标准 国标
流动方向 单向 驱动方式 手动
零部件及配件 配件 用途 疏水
类型(通道位置) 直通式 作用对象 氧气

q41f不锈钢法兰球阀产品详情

主要性能规范：型号 公称压力 试验压力 工作温度(

℃)

适用介质

强度(水)m

pa

密封(水)空气(

mpa)

低压密封(空气)

mpa

q41f-16p(r) 1.6 2.4 1.8 0.6 ≤150 硝酸类

q41f-25p(r) 2.5 3.8 2.8 0.6 ≤150 硝酸类

q41f-40p(r) 4.0 6.0 4.4 0.6 ≤150 硝酸类

主要零件的材料说明：零件名称 材料

q41f-16p-25p-40r q41f-16r-25p-40r

阀体 铬镍钛钢 铬镍钼钛钢

球体



阀杆

密封圈 聚四乙烯

扳手 铸钢

主要外形尺寸：型号 公称通径 dn 尺寸(mm)

l d d1 d2hb-fz-φddo

q41f-16p(r) 15 130 95 65 456014-24-14108

20 140 105 75 556414-24-14120

25 150 115 85 659016-24-14165

32 165 135 100 7810516-24-18180

40 180 145 110 8515016-34-18240

50 200 160 125 10019016-34-18240

65 220 180 145 12019518-34-18320

80 250 195 160 13521520-38-18350

100 280 215 180 15525020-38-18400

125 320 245 210 18528022-38-18500

150 360 280 240 21032024-38-23600

200 400 335 295 26537026-312-23800

q41f-25p(r) 40 180 145 110 8516016-34-18240

50 200 160 125 10020520-34-18270

65 220 180 145 12021522-38-18350

80 250 195 160 13523022-38-18400

100 280 230 190 16027024-38-23500

125 320 270 220 18830028-38-25600

150 360 300 250 21834030-38-25900

200 400 360 310 27840034-312-251100

q41f-40p(r) 15 130 95 65 456016-24-1440

20 140 105 75 556516-24-1451

25 150 115 85 659018-24-1458

32 180 135 100 7810518-34-1866

40 200 145 110 8517018-34-1876

50 220 160 125 10023020-34-1888

65 250 180 145 12025022-38-18110

80 280 195 160 13525022-38-18121

100 320 230 190 16029524-38-23150

125 400 270 220 18833028-38-25176

150 400 300 250 21837530-38-25204

200 550 375 320 28244038-312-30260

q41f不锈钢法兰球阀产品简介 产品特点： 1、先进的阀座：聚多年球阀制造经验而设计的阀座，确保阀门

密封，磨擦系数低，操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。 2、开关无误的手柄：采用扁头阀杆，

与手柄的连接不会错位，从而保证手柄指示的开关状态与阀一致辞。



3、锁紧装置：为防止阀门开关误操作，在阀门全开、全关位置有锁定孔，确保阀门处于正确的位置。 4

、阀杆防飞结构：阀杆为下装式，防止受压飞出，同时可在火灾后，与阀体形成金属接触，确保阀杆密

封。 适用介质： 水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。 适用温度： -196～350℃ 驱动方式：

手动、气动、电动、液动等。
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