
LONG WAY蓄电池6FM3万利达音响专用

产品名称 LONG WAY蓄电池6FM3万利达音响专用

公司名称 山东京岛电源科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:龙威
型号:6FM3
规格:12V3AH

公司地址 北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室

联系电话  13521343686

产品详情

LONG WAY蓄电池6FM3万利达音响专用

品牌：LONGWAY龙威

型号：6FM3

电压：12V

容量：3AH

质保期：一年

用途：不间断UPS电源 仪器仪表 直流屏电柜 太阳能设备 医疗设备 照明电源专用电瓶

产地：中国

重量：0.96KG/只

板式极板铅酸蓄电池，通过固定框板、滑轨、连接杆和过滤网的配合，正极板和负极板通过上支架杆、
连接杆和下支架杆紧固成一体，连接杆通过与滑轨的配合滑动于固定框板内，过滤网和固定框板的配合
过滤外界灰尘的同时将正极板和负极板工作中产生的热量排放出去，大大提高了蓄电池的散热和拿取时
的便利性。

使用注意事项：



电池不要过充，过放，短路，充电过程中保持正立摆放

电池不能过度充电(12V/6V电池充电电压不能大于15V/7.5V)

电池不能过度放电(12V/6V电池放电电压不能小于9.6V/4.8V)

过滤网与固定框板的连接处设有过滤网固定装置，所述过滤网固定装置包括正板架，所述正板架的右端
设有反板架，所述正板架通过固定螺栓与反板架相连。

正板架与反板架的连接处设有固定垫。

固定框板的内部底端设有绝缘防护垫。

上支架杆的外壁设有圆弧。

蓄电池使用环境

推荐环境温度范围：充电0～+40℃，放电-20～+55℃，储存-15～+50℃； 附近无明火、火花、热源等；
避开热源和阳光直射的场所； 避开潮湿、可能浸水场所； 避开完全密闭场所。

买家必看：

使用方法：蓄电池收到后直接使用，新电池已经充好电了可以直接使用。

充电：第二次充电无特定要求，根据剩余电量充电即可，用的时间短充的时间短，用的时间长剩余电量
则少，相对充电时间也较长，具体充电时间是一个较模糊的概念，可根据充电器指示灯变化作为参考。

维护：蓄电池没有记忆，请使用的时候务必不要让电池的电用太干净了再充。否则，轻者会缩短电池寿
命。重者，会一次性就损坏。长期保持里面有足够的电，可以延长电瓶寿命。切记不要用彻底干净了再
去充电哦。长期不使用，每隔1,2个月要给电池充下电，否则会损坏。

充电说明：充电不要接错正负极，红色端子为正极，黑色为负极，接错容易烧毁充电器。
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