
赛夫SFC蓄电池FC12-120大容量电池尺寸

产品名称 赛夫SFC蓄电池FC12-120大容量电池尺寸

公司名称 埃诺威电源科技（山东）有限公司

价格 100.00/块

规格参数 品牌:赛夫蓄电池
型号:FC12-120
化学类型:铅酸蓄电池

公司地址 山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室

联系电话 15966663183 15966663183

产品详情

赛夫SFC蓄电池FC12-120大容量电池尺寸

* 高牢靠的工业确保 从内至外的优良规划* 灰色外壳，体积小，重量轻，能量密度高，输出功率大*
精细技能出产，运用寿命长，自放电率极低（小于3%每月）*
特别配方的铅钙合金及电解液，质量稳定，不污染环境*
超音波密封外壳，免保护，免加水，运用牢靠性高* 内阻极小，回充简单，大电流放电功能优越*
全自动流水线制造，一致性好，可任意成组运用* 高压缩玻璃棉吸液式(AGM)技能*
内藏防爆设备，采用超声波焊接技能加强蓄电池的密闭性*
铅－锡－钙－银正极合金，有极强壮电流放电后回充性及抗腐蚀才能*
内藏式接电端子，连接结实不易受损* 置放时不受方向、位置之限制，环境温度广泛*
适用在高功率的精细机械及高功能的UPS不断电系统

随意抽取几只电池进行内阻测试，由于电池的内阻与其容量性关系，因此电池的内阻不能用来直接表示
电池的准确容量，但电池内阻可作为电池"健康"状态好坏的指示信号，一般来说，温度是影响电池寿命
较大的因素，以下是蓄电池保养的三个小技巧，蓄电池的温度保持20℃-25℃，这是蓄电池生产厂家要求
的温度，温度的升高对电池放电能力虽然有所，然而付出的代价却会使电池的寿命大大缩短，据试验测
定，温度一旦超过25℃，每升高10℃。电池的寿命就要缩短一半，目前UPS使用的蓄电池普遍是免维护
的密封铅酸蓄电池，其寿命一般是5年。

如何自行更换蓄电池？

有在4S店更换过蓄电池的都知道，在4S店换蓄电池除了坑还是坑；不但蓄电池价格比市售的高，而且工
时费还要花费不少。如果能自己买来更换，不但价格相对较便宜，而且还能省下一笔工时费用。

但实际上蓄电池更换并不难，个人认为也能完成。需要用到的工具包括有六角套筒以及“一”字型螺丝
刀（根据不同车型有所不同）。



蓄电池正负极拆装顺序有讲究

在拆下旧的蓄电池时一定要按照“先拆负极再拆正极”的顺序，由于车身是与蓄电池负极连接的（搭铁
端），如果先拆正极的话，在拆卸中螺丝刀有可能会到车身，一旦到就相当于将蓄电池正负极直接连接
，有可能引发短路烧坏蓄电池。因此拆卸时要“先负极后正极”，但在安装时则相反，遵循“先正极后
负极”的顺序。
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