
广东sns主动防护网 云南主动边坡防护网

产品名称 广东sns主动防护网 云南主动边坡防护网

公司名称 安平县建泰丝网制品有限公司

价格 18.00/平方米

规格参数 品牌:建泰
型号:齐全
产地:安平

公司地址 安平县西两洼乡前铺村村东300米处

联系电话  18031882082

产品详情

     广东sns主动防护网   云南主动边坡防护网，【样品免费】 柔性防护网的国标与非标的差别是
在网孔，丝径上的，柔性防护网具有良好的伸展性，易铺展，对边坡生态系统不造成威胁，相较于传统
的边坡防护方式更具优势。

     广东sns主动防护网   云南主动边坡防护网，【样品免费】 边坡支护结构为建筑，使用年限为5
0≈100年。系统布置的具体要求和参数钢丝绳锚杆布置：锚杆采用2×Φ16钢绳锚杆，长度2≈3m，纵横
标准间距、排距为
4.5m×4.5m。锚杆孔尽可能布置在天然低洼处，为此可对锚杆的标准间距作0.3m左右的调整。

    以确保系统尽可能贴紧岩面；局部区域根据需要可增补固定锚杆，增补锚杆长度3m；锚杆孔首应
与岩面尽可能垂直。支撑绳：纵横支撑绳均穿过沿程钢丝绳锚杆的环套，并用紧线葫芦张拉至手感不再
松动为止，两端用绳卡固定。为避免支撑绳张拉困难，对纵横向尺寸较大的边坡

    边坡防护网在山体防护上起到了重要作用，对环境资源的保护以及我们出行的安全也很重要。

近几年我们发展经济不惜牺牲我们的环境为代价，大自然给我们的回报山体滑坡，沙漠化扩大，空气恶
劣，蓝天整日被雾霾笼罩。正是这深刻的教训让我们认识到经济发展必须要和资源环境平衡发展!面对项
目开发与环境保护兼顾是经济可持续发展的重大课题。在工程建设中合理利用资源、保护环境、美化环
境，是我们必须正视和认真对待的问题。

边坡防护网保护水土流失以及护坡等现象至关重要。能够抵御暴雨天灾对山体的侵袭，以及人类安全的
保护。其实，有些不了解的人看到这些边坡防护网的时候不免会疑问，这样两层的铁丝网就能预防山体
滑坡吗?能够承受山石这么大的压力吗?殊不知，边坡防护网的柔性特性，能够应用于各种复杂的地形。

       交通对发展的重要性想必大家都了解，然而我国是个多山的，有些铁路以及高速公路是紧贴
着山体修建的，而由于山体有些危岩掉落的可能性会伤及到旅人，所以边坡防护是十分重要的。



    长期以来，我们一直在寻找安全可靠的边坡防护的方式，传统的刚性防护曾达到了一定程度的防护
效果，钢性边坡防护包括各种现浇(或预制)框架防护、片石砼挡墙、浆砌护面墙、片石护坡、抗滑桩、
挂网喷混凝土等等，钢性边坡防护一般对山体的地下水排放有所影响，施工难度较大。而时间渐久，它
的弊端也随之暴露，破坏生态环境，防护功能性也不是很好，以及施工难度较大。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

