
盐城玻璃钢一体化雨水预制泵站综合系统

产品名称 盐城玻璃钢一体化雨水预制泵站综合系统

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
盐城玻璃钢一体化雨水预制泵站综合系统
玻璃钢一体化雨水预制泵站要实现智能控制系统，有赖于它的控制柜。那么它的控制柜如何合理配置？  一般都是放置在泵站附近，选用户外型不锈钢的防雨防盗的箱体，里面配置一般都是大品牌的元器件，特别要讲的是我们的柜子都配置PLC和人机交互控制面板，并且预留远程监控接口和和GPRS接口，方便远程控制和故障报警，易于管理。（因为这种泵站基本都在郊区，人员很难每天巡检，一旦出故障不容易及时知道和及时处理，所以需要远程报警通知）。

盐城玻璃钢一体化雨污水预制泵站厂家实现综合自动化系统进行远程监控，主要有三个基本功能，既监测、控制、管理功能。监测功能即远程监测每座泵站现场的数据采集和设备运行情况的监视及报警，具体监测泵机运行、停止、故障；格栅的运行、停止、故障；闸阀开关到位信号以及流量、液位、雨量、变配间电流、电压等。控制功能既远程控制每座泵站的泵机、格栅、闸门等设备的运行。
盐城玻璃钢一体化雨水预制泵站综合系统雨污水泵站应采用自灌式泵站，污水泵站和合流污水泵站宜采用自灌式泵站。泵房宜有二个出入口，其中一个应能满足**设备或部件的进出。排水泵站供电应按二级负荷设计，特别重要地区的泵站，应按一级负荷设计。当不能满足上述要求时，应设置备用动力设施。位于居民区和重要地段的污水、合流污水泵站，应设置除臭装置。自然通风条件差的地下式水泵间应设机械送排风综合系统。经常有人管理的泵站内，应设隔声值班室并有通讯设施。对远离居民点的泵站，应根据需要适当设置工作人员的生活设施。
一般雨污水泵站的设计是要按远期规模设计，水泵机组可按近期规模配置。因为污水泵站在抽送的过程中易产生易燃易爆和有毒有害气体的污水泵站，必需设计为单独的建筑物，并采取相应的防护措施。污水泵站的建筑物和附属设施宜采取防腐蚀措施。单独设置的泵站与居住房屋和公共建筑物的距离，应满足规划、消防和环保部门的要求。泵站的地面建筑物造型应与周围环境协调，做到适用、经济、美观，泵站室外底标高应按城镇防洪标准确定，并符合规划部门要求；泵房室内地坪应比室外地坪高0.2-0.3m；易受洪水淹没地区的泵站，其入口处设计地面标高应比设计洪水位高0.5m以上；当不能满足上述要求时，可在入口处设置闸槽等临时防洪措施。
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