
注蜡工艺硅胶抗老化AB硅胶厂家

产品名称 注蜡工艺硅胶抗老化AB硅胶厂家

公司名称 深圳杰瑞新材料有限公司

价格 70.00/公斤

规格参数 品牌:杰瑞硅胶
型号:JR
产地:深圳龙岗

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋3
05

联系电话  13728998976

产品详情

注蜡工艺硅胶抗老化AB硅胶厂家概述：

应用在工业级模具硅胶领域，一般以AB组份以1:1比例进行混合快速成型，食品X环保材质，无毒安全。

注蜡工艺硅胶抗老化AB硅胶厂家性能特征：

可室温也可加温固化，工艺操作简便

无杂质液体硅胶，绿色环保，有FDA食品级认证

抗撕抗拉伸率好，线收缩率低，翻模次数多

可耐高低温性能、耐老化，不变形，抗酸碱

注蜡工艺硅胶抗老化AB硅胶厂家参数：

型号 颜色 粘度 硬度 抗拉 抗撕 伸长率

E630 半透明 5340-7100 30 5.7 28.2 461

E635 4400-9650 34 7 14.3 488

E640 5120-12750 39 6.6 11.8 343



注蜡工艺硅胶抗老化AB硅胶厂家使用方法：

将A、B按照 1:1的配比混合，拌和均匀后进行抽真空处置（抽真空的时刻不宜超过5分钟，），真空结
束后取出直接涂刷或灌注运用。

注蜡工艺硅胶抗老化AB硅胶厂家包装规格：

A：25kg/桶 200kg/桶 

  B：25kg/桶 200kg/桶

铁桶包装，储存期：12个月
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