
食品级液体硅胶 环保型液体硅橡胶原材料

产品名称 食品级液体硅胶 环保型液体硅橡胶原材料

公司名称 深圳杰瑞新材料有限公司

价格 55.00/公斤

规格参数 品牌:杰瑞硅胶
型号:JR
产地:深圳龙岗

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋3
05

联系电话  13728998976

产品详情

食品级液体硅胶 环保型液体硅橡胶描述：

食品级液体硅胶 环保型液体硅橡胶是一款流动性好，翻模复膜次数多的液态硅胶。。一般广泛用于水泥
模具硅胶、石膏模具硅胶、蛋糕食品模具、红糖食品模具、工艺品模具硅胶、砖雕模具硅胶等大型翻模
模具制造。

食品级液体硅胶 环保型液体硅橡胶标准参数：

型 号 外观 粘度 (cps) 硬度 (Ao) 拉伸强度(Mpa) 抗撕裂强度 (KN/m) 伸长率(%) 固化剂添加比

(%)

操作时间(h)固化时

间(h)

HY638 白色 30000~38000 36±2 ≥3.8 ≥2.8 ≥380 2~3 0.5~12~5

注：模具硅胶的颜色可根据用户需求进行定制。

食品级液体硅胶 环保型液体硅橡胶的特点：

环保安全无异味，具有FDA食品环保认证，俗称“食品级硅胶”，且操作比例是1:1，操作便捷，耐高低
温，可室温固化也可加温固化。

食品级液体硅胶 环保型液体硅橡胶操作方法及注意事项：

取A、B两组分按1:1比例搅拌混合均匀，经真空脱泡后即可浇灌。室温（28度）30分钟操作时间，4-5小时



完全固化；加温60-120度，可在数十分分钟内完全固化。

注意事项：加成型胶容易中毒，操作时要和使用过缩合型硅胶的容器分开，要用未使用过室温硅胶工具
操作此硅胶，以免发生中毒不固化现象。

食品级液体硅胶 环保型液体硅橡胶的包装规格：

A：25kg/桶 200kg/桶 

  B：25kg/桶 200kg/桶

铁桶包装，储存期：12个月
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