
三门峡中药材加工废水处理设备

产品名称 三门峡中药材加工废水处理设备

公司名称 新乡市名启水处理设备有限公司

价格 21800.00/套

规格参数 材质:碳钢
产地:河南新乡卫辉市
品牌:明企

公司地址 河南省新乡市卫辉市南站西1000米

联系电话  15837335663

产品详情

从膜结构主要是指mbr 一体化设备反应器内的膜组件的。设计一种膜，要有比较大的比表面积，同时能
在高污泥浓度的环境下避免膜表面产生过渡的淤积，又要能够长时间在曝气冲刷的环境下稳定工作。
膜组件是mbr 的核心部分，目前工程化应用中的膜构型主要是中空纤维组件（hollow fiber
modules）和平板组件（panel assembly）。平板膜与中空纤维膜具有不同的特点，适用范围也有区别。 污
水处理设备中，活性污泥法，降解废水中有机物的过程，活性污泥去除污水中有机物的过程，吸附去除
阶段在该阶段,污水和污泥在刚开始接触的5~10min内就出现了很高的BOD去除率,通常30min内污水中的有
机物被大量去除,这主要是由于活性污泥的物理吸和生物吸附共同作用的结果。
废水通过沉淀池中的溢流堰取无色透明的上清液流入中间水池，在中间水池对废水进行PH回调。 然后流
入AO生化反应池，O池中设有硝化液回流泵，将AO池进行循环回流，达到硝化反硝化的目的，通过AO
生化反应池可以去除水中绝大部分COD及BOD5。 O池出水进入RO反渗透设备中，RO反渗透技术是膜分
离技术的一种，它依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂和溶质分离的特性工作，滤出的浓浆回流至AO
生化反应池中。
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