
EZCapture SDK视频采集卡

产品名称 EZCapture SDK视频采集卡

公司名称 北京恒合博通信息技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:圆刚
型号:V1A3
分辨率:720x576

公司地址 中国 北京市海淀区
苏州街18号长远天地大厦A2座1710室

联系电话 86 010 51658050 13911778605

产品详情

品牌 圆刚 型号 V1A3
分辨率 720x576 芯片 878
芯片厂商 飞利浦 接口 PCI
系统平台 windows OEM 不可OEM
质保 一年

ezcapture sdk视频采集卡v1a3

动态影像采集经济方案 !数字时代来临，这是模拟视频数字化的最佳选择。通过 s 端子和 av
端子，任何模拟视讯装备皆可藉由圆刚 ez capturesdk 采集卡转换成数字信号，广泛适用于家庭

录象、视频会议、医疗、交通等视频系统。包含第三方数据开发包。

压缩采集视频影像制作vcd/dvd————完全兼容于微软vista系统，录制分辨率高达720x480,另
可通过s端子及av端子输入接口连接其它影音设备如dvd,摄像机

，满足你观看且保存不同影像的需求。cpu占用低，传输速度高,无任何延迟现象.
视频会议/采集监控————支持实时采集，结合摄像头作为采集监控作用或进行视频会议,一

般用于视频会议、医疗、交通等视频系统

电脑看电视（接机顶盒）————「圆刚ezcapture
sdk视频采集卡」能让你的电脑通过机顶盒的视讯信号轻松收看高画质数字电视.



可接iptv（有av或s输出）————在电脑上收看互动电视

注:针对接数字机顶盒或iptv在电脑上看数字电视,如果你的音箱是3.5mm的接口,需另配红白音频
转3.5mm的接口的转接线

�动态/静态影像撷取功能� 支持yuv 4:2:2, yuv 4:1:1 and rgb 32, 24, 15 formats� 输入讯号支持av
端子及s 端子� 全屏幕撷取(分辨率ntsc 系统最高可达720x480；pal 系统最高可达720x576)�

支持色调及色彩对比调整� 支持ntsc 及pal 双系统

输入讯号：

s端子输入av混频端子

输出讯号：pci

�petium iii 450 以上� 操作系统: windows nt4.0/95/98/8/98se/me/2000/xp� 界面: pci2.1 插槽�
声音输入需经声卡� 8mb 显存容量的agp 绘图卡

�圆刚ez capture 卡� 安装手册� 安装cd(包含驱动程序)
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