
涂料油漆涂层性能检测

产品名称 涂料油漆涂层性能检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

检测项目

外观、颜色(色泽)、粘度、细度、密度、固体分含量、酸值、比重、遮盖力、干燥时间(表干、实干)、流
动性、使用量、消耗量、流出时间、流平性、流挂性、最低成膜温度、硬度、柔韧性、附着力、耐冲击
性、干燥时间、外观、透明度、颜色、粘度、耐油性、耐水性、耐高温性、耐低温性、耐酸性、耐碱性
、耐候性、耐擦洗性、耐有机溶剂性、耐腐蚀性、耐热性、(贮存)稳定性、耐污染性等。

相关检测标准

AS 1580.481.5-2004 油漆材料 测试方法第481.5部分:测定长久浸泡在水下的涂料的抗腐蚀性能

DIN EN 3837-1997 航空和航天.油漆和类似涂料.铝合金试样表面性能的试验方法

GOST 6992-1968 材料与制品防腐和防老化一体系( ЕСЗКС) 油漆涂层 耐大气影响性能的试验方法

GOST 23852-1979 油漆涂层 按装饰性能选择油漆的一般要求

NF T35-502-4-1999 色漆和清漆.待涂刷表面性能评定.油漆底层上凝结的可能性

NF EN ISO 8502-4-1999 色漆和清漆.待涂刷表面性能评定.油漆底层上凝结的可能性
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