
快递纸箱 鑫龙彩印包装 芜湖纸箱

产品名称 快递纸箱 鑫龙彩印包装 芜湖纸箱

公司名称 芜湖市鑫龙彩印包装有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市鸠江经济开发区南阳路

联系电话  18226728789

产品详情

通常瓦楞纸箱印制时采用的印刷材料称为“原纸”，而原纸是一种耐破强度高、耐压高、耐折的材料类
型。在生产各类原纸材料时，传统工艺中采用的是木材或草类纤维等制作，而现今的工艺是采用商品木
浆、废纸等制作。根据用途的不同，原纸也有多种不同的分类：

一、瓦楞原纸。可按国家标准分为A1级、B级、C级、D级四种，如今，D级瓦楞原纸已基本被淘汰。

二、箱板纸。其主要有四种类型：牛皮卡纸、仿牛皮卡纸、白卡纸和再生纸，芜湖纸箱，这四种纸的特
点如下：

1、牛皮卡纸

特点：长纤维、重施胶，物理强度高、纸板粗糙；纯木浆或少量OCC.简称：进口牛卡。

2、仿牛皮卡纸。

特点：表面挂15-25%木浆，其纤维较短、强度较牛卡纸差。纸面平整，不同程度施胶、表面染色处理。

3、白卡纸。

特点：白面牛卡底，表面漂白木浆，其余为本色或染色木浆。白板纸（表面漂白木浆、其余为脱墨或不
脱墨废纸）；涂布白板纸（白底白、灰底白）。

4、再生纸。

特点：与瓦楞纸不同，表面为11#以上AOCC挂面并经过染色处理。

以往，电商用瓦楞纸箱采用AB楞纸箱，其五层结构拥有较好的抗压性，可以很好地保护内装物，但尺寸



较小时存在不易封箱、容易鼓起的问题。此外，采用AB楞纸箱可能存在过度包装的问题。

为顺应电商时代的发展，将电商用瓦楞纸箱进行改进，将小尺寸AB楞纸箱全部改为B楞纸箱，其纸板结
构为250g/m2灰底白板纸 180g/m2高强芯纸 170g/m2牛卡纸。虽然改变了瓦楞纸箱的材质，但并未影响包
装质量，在避免过度包装的同时，保证了运输的稳定性。

在使用纸箱印刷机的时候，往往在使用一段时间后可能会出现印品变色的情况。下面芜湖鑫龙小编来给
大家介绍一下解决方法。

1、查看印刷品在版面上的设计是否合理

2、在扫除了片子问题之后，查看墨路体系是否呈现问题，快递纸箱，查看墨路体系咱们可以用很简单的
方法，首要咱们运用洗车水(可加水)将墨路完全清洗洁净，泊车后咱们应该查看墨路中是否有白色结晶
的颗粒物存在，假发现有这样的物质存在，订做纸箱，那么呈现的变色状况有可能是结晶物质堆墨尔发
生的印刷品部分变色，这种变色往往更表现出来的品刷品部分色彩偏色。

3、做过这些之后就可以试印了，在试印的时蕞好选择比较好的铜版纸进行试印，防止纸张的问题对咱们
的影响。假如现已呈现了印刷品变色的状况就不要开端就下印刷机本身的问题这样的定论.

4、查看纸张下纸的状况，包括下纸风的调理，纸张在前规的平整度，纸张与压纸片之间的合作，输纸皮
带的运转状况等等。在墨路体系没有问题后，咱们查看水路的状况，调整好靠版水辊，计量辊，水斗辊
，及窜水辊之间的压力，特别要调整好中间辊的压力，在自己技能不行的条件下中间水辊在印刷过程中
蕞好不要运用。

5、这些都做过之后热依然没有处理变色问题，那么可能要考虑一下牙的问题了，纸箱定做，清洗牙垫牙
片，蕞好是摘掉弹簧进行清洗，有些厂家的领机只知道清洗牙垫，不知道清洗牙片其实这样使不对的。

快递纸箱-鑫龙彩印包装(在线咨询)-芜湖纸箱由芜湖市鑫龙彩印包装有限公司提供。芜湖市鑫龙彩印包装
有限公司（www.xlzhixiang.com）是从事“纸箱,包装纸箱,epe,其他印刷品印刷”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。
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