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产品名称 厂房装修工程 联合居装修工程 会议室装修工程

公司名称 深圳市联合居装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4109号
创客小镇17栋2层210

联系电话  18123946450

产品详情

施工工艺之电工灯具以及开关插座面板的安装

应该在墙面刷涂料或贴墙纸的工作完成后，再进行灯具的安装及开关插座面板的安装工作。曾经有过这
样的事例：某公司施工时，为节省人员开支，在工序安排上让电工过早安装了开关插座，用壁纸刀裁开
关插座面板的开口时，不小心把面板划花了。

安装技巧是：

1、首尾相接。荧光灯要一根根接一根地装。由于不是经常用漫射灯的，所以别心痛。

2、灯管的位置与造型天花的灯槽框边同一水平。

3、有弧形的地方可用小光管(荧光灯)，别一根大的了事。

4、灯的颜色可用白色、黄色和蓝色(紫色)的。别的颜色千万别用，会议室装修工程，犹其是红色和绿色
。

施工工艺之卫生洁具以及浴室五金的安装

由于目前的家装行业整体管理水平还很低，施工现场的工人的素质普遍较差。所以，一些工地上就曾经
发生过多起安装好的浴缸被施工人员首先使用的现象。这几年，这方面的投诉案例已有很多。所以，建
议消费者，办公楼装修工程，除非迫不得已，在工程开始验收以及大多数施工人员还没有撤离现场之前
，厂房装修工程，不要进行卫生洁具的安装。否则，很有可能在自己崭新的浴缸里发现洗浴后留下的毛
发。



当前室内装修施工过程中，玻璃的使用越来越频繁，玻璃在家庭装修中，使用在柜体中，施工需要注意

1、柜体装饰玻璃施工：

1）按设计要求裁割玻璃；

2）将玻璃按设计要求安装在柜体上，酒楼装修工程，如平板玻璃，可用玻璃胶固定；如镜面玻璃或磨砂
玻璃，则只能以实木线条进行固定卡边；

3）柜体隔层板安装前先按设计要求在柜体上钻孔，打入玻璃托，将裁割好的玻璃置于玻璃托上。

厂房装修工程-联合居装修工程-会议室装修工程由深圳市联合居装饰工程有限公司提供。深圳市联合居
装饰工程有限公司（www.lianheju.com）位于深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4109号创客小镇17
栋2层210。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前联合居装饰在工程施工中享有良好的声誉。联合居装
饰取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。联合居装饰全体员工愿与各界有识之
士共同发展，共创美好未来。
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