
电动牙刷防水测试怎么测，电动牙刷IPX7怎么做

产品名称 电动牙刷防水测试怎么测，电动牙刷IPX7怎么做

公司名称 国瑞中安集团-法规服务CRO

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 18123723986 18123723986

产品详情

电动牙刷，通过电动机芯的快速旋转或震动，使刷头产生高频震动，瞬间将牙膏分解成细

微泡沫，深入清洁牙缝，与此同时，刷毛的颤动能促进口腔的血液循环，对牙龈组织有按

摩效果。

通常电动牙刷，我们会放在洗手台，厕所，阳台等容易与水接触的地方，所以需要做防护

等级测试。

电动牙刷防水测试怎么测，电动牙刷IPX7怎么做

IP 表示Ingress Protection（进入防护）.IEC IP防护等级是电气设备安全防护的重要指标. IP

等防护级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类

的方法，这套系统得到了多数欧洲国家的认可，国际电工协会IEC（International Electro

Technical Commission）起草，并在IED529（BS EN 60529：1992）外包装防护等级（IP

code）中宣布。

防护等级多以IP后跟随两个数字来表述，数字用来明确防护的等级。



第一个数字表明设备抗微尘的范围，或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I代表防

止固体异物进入的等级，高是6；

第二个数字表明设备防水的程度。P代表防止进水的等级，高级别是8。

如电机的防护等级IP65。

接触电气设备保护和外来物保护等级（第一个数字）

电气设备防水保护等级（第二个数字）

P是国际用来认定防护等级的代号 Ip等级由两个数字所组成，第一个数字表示防尘；第二

个数字由表示防水，数字越大表示其防护等级越佳。
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