
加长法兰型螺纹孔滑块GGB16AAL GGB20AAL

产品名称 加长法兰型螺纹孔滑块GGB16AAL GGB20AAL

公司名称 天津福业动力机械科技发展有限公司

价格 500.00/个

规格参数

公司地址 天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元（注
册地址）

联系电话 022-83717179 13132097161

产品详情

组装容易并具互换性：组装时只要铣削或研磨床台上滑轨之装配面，并依建议之步骤将滑轨、滑块分别

以特定扭力固定於机台上，即能重现加工时的高精密度。传统的滑动导引，则须对运行轨道加以铲花，

既费事又费时，且一旦机台精度不良，又必需再铲花一次。线性滑轨具有互换性，可分别更换滑块或滑

轨甚***线性滑轨组，机台即可重新获得高精密度的导引。 

3. 在设计制造中加以适当的预加载荷可以增加阻尼，同时可以消除高频振动现象。而滑动导轨在平行接

触面方向可承受的侧向负荷较小，以提高抗振性，易造成机床运行精度不良。（2）滚动直线导轨副具有

较好的承载性能，可以承受不同方向的力和力矩载荷，如承受上下左右方向的力,以及颠簸力矩、摇动力

矩和摆动力矩。因此，具有很好的载荷适应性。 

4. 磨耗少能长时间维持精度：传统的滑动导引，无可避免的会因油膜逆流作用造成平台运动精度不良，

且因运动时润滑不充份，导致运行轨道接触面的磨损，严重影响精度。而滚动导引的磨耗非常小，故机

台能长时间维持精度。

 

GGB系列滚动直线导轨副GGB30AA GGB30BA GGB30AAL GGB30BAL滑块轴承
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