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伊春市厂房安全检测鉴定报告办理收费标准

厂房鉴定分类：

一、 按照结构形式分类 ： 1：单层无吊车排架柱厂房 2：单层有吊车排架柱厂房 3：多层框架厂房
4：多层砌体结构厂房 4：门式刚架轻型钢结构厂房 二、 按照鉴定原因分类
1：耐久性差导致结构损伤(构件破损露筋、钢构件锈蚀、出现受力裂缝) 2：改造、更换设备
3：用途、使用环境改变 4：遭受灾害或事故(火灾、地震、坍塌) 5：结构疲劳
(承载力下降、构件变形、出现有害裂缝) 6：设备运转时结构出现明显振动 鉴定原因： 厂房结构破损严
重、混凝土构件钢筋外露、构件产生多处有害裂缝，混凝土钢构件变形、钢构件锈蚀严重 鉴定方法： 主
要检测内容包括厂房的排架柱、吊车梁、天车、转炉、屋面板、平台等构件的检测，荷载作用分析，损
伤调查，使用环境调查，结构计算分析，结构鉴定分析，可靠性评级，根据鉴定分析结果给出加固处理
意见，并对处理方案从经济、安全方面进行比较。

厂房手续不全需要房屋建筑安全检测的重要性： 

房屋的“使用寿命”和“设计使用年限”并不是一回事。国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》规
定混凝土、砖混结构的住宅设计使用年限一般为50年，而这只是一个建议性的合理使用年限，并不意味
着百姓住宅只能使用50年。达到50年的设计使用年限之后，还能否再继续安全使用，这跟建筑的设计、
施工及材料使用等多方面有关，需要进行相应检测、鉴定之后才能确定。房屋的自然寿命与房屋选址、
建筑设计、建设质量、使用维护及房屋安全使用有关。这里我们着重说说房屋的安全使用，因为这个与
每一个人都有着直接的关系。房屋在使用过程中，影响房屋寿命的行为主要有：（一）拆除、破坏承重
墙体、梁、板、墩、柱等结构的行为；（二）在承重墙体上扩大门窗尺寸、增设门窗的行为；（三）将
没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的行为；（四）拆改房屋共用设施部位的行为；（五
）变动建筑主体和承重结构的行为；（六）在楼板或者阳台板超标准增大荷载的行为；（七）安装设施
和设备影响房屋结构安全的行为。



结构计算及评定根据检测得到的实际数据，结合构件的实际有效截面以及变形状况，建立结构有限元模
型，对需要评定的结构及构件进行计算分析。 （1）计算用软件在进行结构的安全性评估时，验算各荷
载组合下房屋是否满足安全性评价标准，具体验算时采用pkpm软件进行分析校核。 （2）计算内容 ①验
算各荷载组合下，主体结构的承载力；②验算各荷载组合下，主体结构的变形。（3）荷载标准值①恒荷
载（d）结构自重：按构件实际尺寸确定。②活荷载（l）根据《建筑结构荷载规范》确定。③其它荷载
其它荷载参照委托方提供的设计资料及相关规范进行。 （4）结构安全性评定根据计算结果并参照现行
国家检测鉴定标准及设计规范，综合评定房屋结构的安全性。检测报告包含的主要内容为： 1)
检测概况：简要介绍检测过程； 2) 执行标准；检测过程中所参照的相关规范及标准； 3)
各项检测内容具体情况：对各项检测内容的检测结果进行阐述； 4)
计算评估：根据检测结果建立有限元模型，计算分析该厂房的安全性； 5) 结论及建议：依据检测数据及
计算分析结果对厂房结构的现状进行阐述，根据所存在的问题提出经济、合理的处理建议。
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