
石油破/抗乳化测定仪BWSR-6

产品名称 石油破/抗乳化测定仪BWSR-6

公司名称 吉林市奔腾仪器有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 吉林高新区长江街71号10#-(1-2)层14号网点

联系电话 0432-64676831 15044290056

产品详情

仪器名称 石油破/抗乳化测定仪
仪器型号 BWSR-6  
生产厂家 吉林市奔腾仪器有限责任公司
符合标准 GB/T7305   GB/T7605
仪器特点 1、测定石油合成液与水分离的能力。

2、液晶屏幕中文显示界面，菜单提示式输入

3、电脑控温，自动定时，精度高，准确度好。

4、显示年月日及当前时钟等多种参数提示。

5、恒温浴采用小缸体，人性化设计。 

6、操作简便，测量准确，外型设计美观。

7、自动搅拌，自动定时，试管搅拌电机大臂自动升降。

8、配有时钟等多种参数提示。 
技术参数 盛 样 孔：3个

控温范围：室温～100℃

控温精度：±0.1℃

定时范围：0～99分钟任意设置

搅拌速度：1500r/min



电源电压：AC220V±10%

频    率：50Hz±5%   50Hz

功率： ≤2000VA  

外形尺寸：550mm*370mm*550mm

重    量：26.7kg
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