
电子玩具专用移印硅胶 移印胶浆

产品名称 电子玩具专用移印硅胶 移印胶浆

公司名称 深圳杰瑞新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:杰瑞硅胶
型号:JR
产地:深圳龙岗

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋3
05

联系电话  13728998976

产品详情

电子玩具专用移印硅胶 移印胶浆介绍：电子玩具专用移印硅胶 深圳红叶移印胶浆是双组份缩合型有机硅
橡胶，添加了美国杜邦特氟龙耐高温新材料。A组份均为可流动性的液体，B组份是固化剂（硫化剂或硬
化剂），二者按比例混合后能快速成型，可室温固化。

移印硅胶的分类：

1)按照性质分为：加成型移印硅胶、缩合型移印硅胶

2)按其用途分为：塑胶玩具用的移印硅胶、工艺礼品用的移印硅胶

根据地域的不同，移印硅胶的叫法也各不相同：有移印硅胶、移印胶、移印硅橡胶、移印矽利康、移印
胶浆、矽胶等。

电子玩具专用移印硅胶 移印胶浆技术参数：

颜色：红色

粘度 (CS)：32000+3000/-5000

比重( g/cm 3 )：1.08

硬度 (A°)： 30±2

抗拉伸强度( mpa)：4.2+1/-0.3

抗撕裂强度 (kgf /cm2 )：26+4/-2   



伸长率（%）：≧290

线收缩率(%)：≤0.3

固化剂添加比例(%)：3-5%

固化时间( hours )：4-8

操作时间：30   

电子玩具专用移印硅胶 移印胶浆操作方法：

准备好工具:A、B组份的硅胶、胶头模具，木板，搅拌棒

处理模具（清洗、吹干、涂）

搅拌：A、B组份按比例称重并搅拌均匀

抽真空：真空排泡后即可灌注在胶头模具内

操作时间：25度温度下操作时间半个小时，固化时间4-6小时，加温60度可在数十份钟内固化

电子玩具专用移印硅胶 移印胶浆贮存及运输：

 1�保质期：室温25℃下，不打开包装，12个月；

 2�模具硅胶应储存在室温、干燥及密封的容器中，切勿与水接触以防变质；

 3�此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

电子玩具专用移印硅胶 移印胶浆包装规格：

20kg 、25kg 、200kg
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