
安庆工地围挡喷淋（水泥厂降尘喷雾系统）厂价安装

产品名称 安庆工地围挡喷淋（水泥厂降尘喷雾系统）厂价
安装

公司名称 合肥山水环保设备有限公司

价格 47.00/米

规格参数 品牌:山水
型号:SH-W80
产地:合肥

公司地址 合肥市包河区屯溪路33号恒兴广场B区2118室

联系电话  18715164953

产品详情

安庆工地围挡喷淋厂家 安庆工程围墙喷雾安装 安庆水泥厂降尘喷雾供应今年起实施“蓝天行动”，其中
就包括治理扬尘污染的两**项行动，分别是工业堆场及矿山扬尘污染整治专项行动、施工和混凝土（含
沥青）搅拌扬尘污染防治专项行动。根据行动方案，贮存煤炭、水泥、石灰等易产生扬尘的物料应当密
闭；不能密闭的应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，同步采取喷淋、覆盖等措施防治扬尘污染。前
言：近年来，随着我国经济的持续增长，城市建设工程的大面积展开，住宅、商住和市政交通基础设施
等建设工程突飞猛进的增长，城市建设已步入高峰期。工程施工大幅度增加，因此施工过程产生的扬尘
不断增多。因而产生的扬尘对空气质量、人居环境、生活质量、人类身心健康造成巨大的影响。扬尘是
一种悬浮在空气中的颗粒物，也是造成雾霾天气的罪魁祸首之一。为了治理扬尘，强化绿色环保发展理
念，围绕国家建设工程大气污染综合治理工作目标，强化监管，扎实开展建筑施工现场扬尘治理整改工
作，严格落实扬尘污染治理制度规定，国家**重拳打击力度**。对不按规定施工的单位企业进行处罚、**
整顿、查封等措施。针对扬尘治理工程，我公司通过多次的实践改良，创造出一种新型的降尘、除尘的
“抑尘**”喷淋降尘系统。安庆工地围挡喷淋厂家 安庆工程围墙喷雾安装 安庆水泥厂降尘喷雾供应一、
工地围挡喷淋系统简介及原理：喷雾降尘系统是采用伯努利原理，利用高压水泵把水压入水管造成高速
水流，然后在水管上安装特制防尘雾化喷嘴，高速水流碰到障碍物后裂成小水滴，产生喷淋喷雾**。好
似“人工降雨”一般。安庆工地围挡喷淋厂家 安庆工程围墙喷雾安装
安庆水泥厂降尘喷雾供应二、工地围挡喷淋系统适用范围：市政和道路施工、 建筑工地、水泥厂、砖瓦
厂、煤场、采石场，混凝土搅拌站、垃圾填埋场，废物回收处理站、喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、
户外降温、厂房加湿降温等众多领域。安庆工地围挡喷淋厂家 安庆工程围墙喷雾安装 安庆水泥厂降尘喷
雾供应三、工地围挡喷淋系统种类区分：根据现场环境和客户群体需求，我们把喷淋系统区分为：工地
围挡喷淋系统、塔吊喷淋系统、道路围挡喷雾系统、基坑围挡喷淋系统、围墙喷淋系统、厂房降尘降温
喷淋系统等。工地围挡喷淋系统构造：产品主要由：高压水泵、过滤器、电箱、智能控制系统、特制防
尘雾化喷嘴、水管及其它配件组成。安庆工地围挡喷淋厂家 安庆工程围墙喷雾安装 安庆水泥厂降尘喷雾
供应四、工地围挡喷淋系统特点:1、采用智能控制系统装置控制2、可自动或手动两种运行模式根据需求
选择3、具有过载,空载,缺相,超低压等保护功能4、喷嘴可调节喷水或喷雾5、自动模式可调节固定日期时
段自动，停止运行安庆工地围挡喷淋厂家 安庆工程围墙喷雾安装 安庆水泥厂降尘喷雾供应五、工地围挡
喷淋设备参数：扬程：160m流量：6m/h压力：1-3Mpa射程：喷雾2米



喷水8米功率：7.5kw转速：2900r/min频率：50Hz电压：380V电流：1安庆工地围挡喷淋厂家
安庆工程围墙喷雾安装 安庆水泥厂降尘喷雾供应工地围挡喷淋售后服务：我公司产品保修期为一年（从
产品售出安装调试完毕当日开始生效），非正常使用及人为原因导致产品故障损坏维修，本公司将收取
相应的维修费用。1、技术指导在产品售出安装调试完毕后，我公司技术人员将提供免费的现场解说技术
指导。2、故障响应公司售出产品出现故障时，买方应该及时向本公司申报。对于产品故障后本公司会24
小时内派技术人员到现场处理。3、备件更换对于质保期内的零部件损坏，本公司将提供现场服务免费维
修更换损坏零部件。4、质保期后服务在质保期后公司将继续对买方在使用过程中的产品损坏进行售后服
务。及对本公司的产品提供**服务。但是维护需收取相应的材料费。安庆工地围挡喷淋厂家
安庆工程围墙喷雾安装 安庆水泥厂降尘喷雾供应安庆市建筑工地施工扬尘治理工作现场观摩会在安庆信
泰�宜秀蓝湾小区工地现场举行，此次现场会主要是通过学习观摩该工地扬尘治理方面的经验做法，对
我市建设工地扬尘专项治理工作进行深入动员部署，加大建设工地扬尘治理力度，进一步改善全市空气
质量。记者在现场看到，该施工工地路面全部硬化，还有专人负责路面清扫和洒水;一台扬尘感应检测设
备竖立在工地中间位置，上面显示实时的pm2.5和pm10的数值;两台环保除尘雾炮机被放置在道路两边，
以备实施雾化降尘;搅拌区域实行全封闭，设置了喷淋洒水装置，装上了密闭门帘，实现了粉尘无外溢;运
输车辆进出工地全部要上扬尘冲洗设备“洗澡”，并被全程监控，确保车体不带泥上路;施工现场集中堆
放的土方和闲置场地实现了全覆盖;现场的水泥和其他容易飞扬的细颗粒建筑材料入池入库，密闭存放。
据了解，面对冬季大气污染防治工作的严峻形势，市住建委下发了《关于进一步加强大气污染防治工作
的紧急通知》，要求各建筑工地要强化扬尘污染管控，严格按照施工工地扬尘污染防治要求，确保工地
周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等措施落实到位。同时，要求
要加大查处力度，针对建筑施工扬尘防治存在问题的建筑工地，一律责令责任主体限时整改、及时反馈
、务求实效。对发现问题的项目，一律在全市范围内对其进行通报，并勒令停工整改到位;对拒不整改或
者整改落实不到位，敷衍了事，整改无效的，将严格依法依规进行查处，按处罚上限给以相应的行政处
罚。
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