
屠宰污水处理成套设备

产品名称 屠宰污水处理成套设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 16800.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北
100米福润得大厦10楼1002室

联系电话  15165668721

产品详情

屠宰污水处理成套设备

公司为广大客户提供各种免费的服务（出方案、送货到场、安装调试、技术培训、看现场、维护维修）
。

处理水质种类范围广，找到我们就跟我们合作吧！！！

随着工业企业的快速发展，我国工业水污染的问题逐步加重，为了完成构建绿色、环保型城市的计划，
相关工作的技术人员需要努力提高工业污水处理的相关技术，企业的工作人员也需要进一步提高环保意
识，在工程中设置有工业污水处理装置。当今时代，人们对工业污水处理的质量问题也越来越关注，只
有增加工业污水回收利用途径，才能有效地建立资源节约型社会。

一、养殖场污水现状

近年来，由于养殖业的快速发展使得养殖污染成为农业污染的主要来源，养殖场污水的处理成为畜禽养
殖业健康、可持续发展的主要因素。但是，研究表明，我国畜禽养殖规模仍继续增加，养殖总量以每年8
%的趋势增长。2015年畜禽养殖业COD排放量占农业污染源排放量的95%，畜禽养殖业NH3-N排放量占
农业污染源排放量的79%，这将对环境造成的危害越来越大。

屠宰污水处理成套设备

1.1 养殖场污水的来源

养殖场污水由畜禽尿液、饲料残渣、残余粪便、冲洗水等构成。有的养殖场污水还包括生产处理过程中
产生的和人工生活产生的两部分，前者是主要部分，尿液和冲洗水占了绝大部分。养殖场污水的产生量



主要受养殖场的规模、动植物的饮水方式、人工管理水平等多种因素的影响。研究表明不同的养殖场由
于清粪方式的不同，用水量和污水排放量差异很大。

1.2 养殖场污水的特点现状

规模化养殖场所产生的污水主要是一些高浓度、高氨氮、高悬浮物、处理难度大的“三高”废水。数量
大、相对集中、处理难度大的特点导致其在处理过程中存在许多问题。

1.2.1 数量大

首先是由于快速发展的养殖业带来了许多的养殖专业户和养殖场。其次是由于大部分猪场是漏板式的栏
舍且采用水冲式清粪，这就会导致排水量很大。

1.2.2 相对集中

首先受人工管理方式的影响，冲洗栏舍的时间基本在早上或者晚上，这样相对集中的时间会导致污水的
产生也相对集中。另外农业生产是季节性的，大量集中的粪便和污水量使得周围的农田无法全部消纳，
对环境造成严重的危害。

1.2.3 处理难度大

首先，废水固液混杂，浊度高，有机质浓度较高，且富含氮、磷，极易腐败。大量的粪便污水相对集中
，难以运输，无法在周围有限的土地上完全消化而成为重要的污染源，严重污染了周边环境。其次，受
自然和市场的双重影响，有风险，废水处理费用高，人们往往在污水处理上资金投入少。另外，污水中
抗生素和重金属的残留问题也逐渐成为养殖场污水处理的重点。

屠宰污水处理成套设备工业污水回收利用的途径:

1工业污水回收利用的处理工艺

工业污水是城市污水的主要组成部分，其含有较多的重金属成分，若不对其进行处理，会严重污染周准
后，实现污水回收利用的目的。

2工业污水回收利用的方式

工业污水回收利用方式，主要可以分为以下两种：(1)分散式回收利用，该种回收利用方式主要应用在单
个建筑或多个建筑中，即通过建设中水系统的方式，将周边建筑所产生的工业污水进行回收利用。该种
应用方式主要具有针对性的优势，即能够根据不同的对象和水质进行处理，有利于提高经济效益。(2)集
中式回收利用，该种回收利用方式主要是以一座城市作为对象，主要是由城市的污水处理厂进行污水的
深度处理，随后将处理后可以再次使用的水资源传输给用户，供用户再次使用。

根据服务范围可以将中水系统分为三种：工业中水系统、区域中水系统、城市中水系统。工业中水系统
就是将中水系统建在工厂内部。这种中水系统处理站由于要处理的污水较繁杂，所以一般建在类似地下
室这种比较偏僻的地方。经过处理后的中水主要用于洗厕、洗车和道路清洁等;区域中水系统是指在工业
开发区等地方建立的中水系统。区域中水要收集的原水很多而且相对污染较轻，包括污水处理厂的出水
、工业相对洁净的排水、小区内部的排水等;这两种方式是分散的回收利用方式。城市中水系统，一般称
为污水回用系统，具体来说就是以整座城市为处理对象建立的污水回用系统，是一种相对集中式的污水
回收利用方式。这种系统收集的污水是整个城市的生活废水，对它进行相应的处理后再重新用于工业。
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