
质量检测报告-路灯检测去哪办理

产品名称 质量检测报告-路灯检测去哪办理

公司名称 广东省国瑞企业管理服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼

联系电话 13510994721 15899785958

产品详情

  路灯
是道路、街道及公众广场上的发光照明系统。通常在入夜或者天黑时分启动发亮，在黎明之后熄灭。 街

广告灯箱
等。路灯产品在上市销售前需要经过一些的检测才可上市销售。下面小编来重点讲一下怎样办理路灯质
量检测报告办理的方法。

户外灯具质量检测范围：

路灯或街道照明灯具、投光灯具、射灯、景观灯、庭院灯、灯串等灯具，节能灯，LED电源、自镇流或
非自镇流LED灯具、LED模块等...(户外灯具质检报告除了检测安规方面内容，还需考核防尘防水，环境
可靠性，抗老化等性能。)

灯具质检报告标准

灯具质检报告，一般参照GB7000标准，或者检测EMC电磁兼容，IP等级，光通量等性能。

路灯产品怎样选择检测项目呢？

我们在选择太阳能LED路灯的时候,不仅要考虑其美观和使用功能，更主要的是要注重灯具及灯杆的防风
和防尘功能，只有这样，才能保证太阳能LED路灯在城市基础设施中的安全使用，给人们的出行和生活
生产带来方便。

作为太阳能LED路灯的重要组成部分，灯具的质量和开启方式很重要，其材质必须为铝铸造合金，厚度
要达到要求，不允许灯体有裂纹、孔洞，各个部件连接处要有良好的接触点，卡扣部位是重中之重，以
往的灯具正因为卡扣设计不合理，导致每次大风过后都有大批灯具损坏，因此，要在灯具上采用弹簧卡
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扣，最好安装两个，灯具的开启采用上部直开，且镇流器等重要部件固定在灯体上，防止灯罩损坏后，
部件脱落造成安全事故。

LED路灯的防尘防水，可根据受照场所空气污移度、灰尘含量、投资费用及维护条件等合理选择灯具的
防尘防水级别。另有一种简单可行的灯具防尘设计，就是在灯罩和灯托之间的接触部位加装一条防水透
气胶条。防水透气胶条是一种可以透气，但是不能透水的材料，要使用天然橡胶或再生橡胶以保证使用
年限。 
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