
义乌胶带粘合性 力学性能测试

产品名称 义乌胶带粘合性 力学性能测试

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

胶带检测项目：尺寸偏差、外观、持粘性、耐热性、低温柔性、粘合性、剥离强度

热处理 、碱处理、浸水处理、厚度、宽度测定、卷长测定、腐蚀性能PH值测定、

水抽出液的电导率测定、腐蚀性硫拉伸强度、断裂伸长率、低温性能重点胶带检测

项目：耐高温穿透性、粘合力、翘起试验、水蒸气渗透性电气强度、燃烧试验抗透

水性、耐寒性、耐热性、老化试验、硫化程度等

检测标准：GB/T 20631.2 电工压敏胶带

HG/T 2291 防水橡胶涂覆织物

HG/T 3658  双面压敏胶粘带

HG/T 3949 美纹纸压敏胶粘带



JC/T 942 丁基橡胶防水密封胶粘带

QB/T 2422 封箱用BOPP压敏胶粘带

QB/T 2426 胶合板用再湿性牛皮纸胶粘

注：主要参照国标GB方法，同时也可按照ASTM/IEC/EN/DIN等其他国家标准进行测试
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