
全自动凝点倾点测定仪BWNQ-6A

产品名称 全自动凝点倾点测定仪BWNQ-6A

公司名称 吉林市奔腾仪器有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 吉林高新区长江街71号10#-(1-2)层14号网点

联系电话 0432-64676831 15044290056

产品详情

仪器名称 全自动凝点倾点测定仪
仪器型号 BWNQ-6A  
生产厂家 吉林市奔腾仪器有限责任公司
符合标准 GB/T510-83    GB/T3535-2006
仪器特点 1、用于测定变压器油、润滑油及轻质油的凝固点值�倾点值。

2、液晶屏幕中文人机对话图形显示界面，制冷深度、试油标号、检测气压、试验日期等参数具有菜
单导向式输入，方便直观。

3、汉字操作软件提示修改功能，界面清晰，易操作，打印试验数据，实现了试验全过程微机自动化
，是理想的进口仪器替代产品。

4、图形动态模拟工作过程，屏幕在现试验过程，实时跟踪油质温度的变化状态，半导体制冷，测试
速度快，结果准确，可单独测试凝点、倾点值，也可同时测试，一机两用，注油、测试、放油、打印
微机自动完成;配有时钟等多种参数表示。

5、双CPU微型计算机控制。

6、高性能半导体冷制器。

7、测定过程自动进行。

8、测试时间短，重复性好，准确。

9、具有故障自诊断等功能。

10、整机结构合理，安全方便。
技术参数 制冷速度：10min>40℃  



制冷深度：-60℃

凝点重复性：±１℃

倾点重复性：±２℃

使用环境：5～40℃    

相对湿度：<85%

电源电压：AC220V±10%

频    率：50Hz±5%

外形尺寸：460mm*305mm*500mm

重    量：21.9kg
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