
中山工业废料 废渣检测 浸出毒性检测

产品名称 中山工业废料 废渣检测 浸出毒性检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

活性污泥主要由四部分组成：

①具有代谢功能的活性微生物群体；

②微生物内源呼吸自身氧化的残留物；

③被污泥絮体吸附的难降解有机物；

④被污泥絮体吸附的无机物。

河道河涌污泥检测，主要是对城市污水处理厂、污泥处置厂、重点排水户及镇村污水处理站进行检测，
并建立排水监测档案，确保城镇排水与污水处理设施安全平稳运行。

固体废物的分类

1、按其组成可分为有机机废物和无机废物;

2、按其形态可分为固态废物、半固态废物和液态(气态）废物；

3、按其污染特性可分为危险废物和一般废物等；

4、按其来源可分为矿业的、工业的、城市生活的、农业的和放射性的；

5、按其毒性可分为有毒和无毒的两大类。有毒有害固体废物是指具有毒性、易燃性、腐蚀性、反应性、
放射性和传染性的固体、半固体废物。
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