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公司名称 深圳中诺检测技术有限公司

价格 1.00/次

规格参数 品牌:中诺检测
证书:ATEX证书
产地:深圳

公司地址 深圳市光明区兴新路288号康佳光明科技中心 C
座 1302-1

联系电话 0755-21022109 19925395926

产品详情
ATEX，是以法语“ATmosphèresEXplosibles”命名的。ATEX指令是欧盟境内的一项强制性要求，该指令为制造商建立了一个法律框架，旨在保护雇员和财产的安全，避免有潜在爆炸危险环境的区域存在爆炸风险。在地下煤矿，油田等开采领域，以及石化，制药，表面喷涂，印刷，木材加工，金属表面研磨等各种工业领域，可燃粉尘和易燃气体都可以在工作场所产生潜在易爆性环境。在这些环境或类似环境下使用的设备和系统必须符合特殊的防爆安全要求。其中应用于0区的所有设备和1区的电气设备必须经过欧盟ATEX公告机构的认证，并打上带有发证机构公告号的CE标志以及ATEX防爆标志才可以进入欧盟市场。ATEX和CE的关系ATEX认证是欧盟防爆认证，在国际上有着广泛的知ming度。防爆产品进入到欧盟市场就需要办理ATEX认证，这是强制性规定。ATEX认证就是欧盟CE认证中的防爆指令，防爆产品做ATEX认证，其实就是做CE认证。不过ATEX认证有自己的认证标志，这一点和其他产品CE认证是不一样的。ATEX防爆指令2014/34/EU取代94/9/ECATEX 防爆指令 2014/34/EU作为新的立法框架的一部分，取代了 94/9/EC。该指令与欧盟内的各类要求相符，旨在确保一个统一的安全标准并消除贸易障碍。防爆指令2014/34/EU 还对先前的一些指令做了补充。尤其是在该指令实施以后，对非电气设备如气动驱动器等同样需要按照该指令进行审核。ATEX防爆指令核心要求：保护人们的安全和健康，以及在一定情况下保护家畜的健康和财产安全，特别是要格外保护工人免遭潜在爆炸性环境适用的设备和体统所产生的危害。ATEX防爆指令是强制性的，进入欧盟并在欧盟销售爆炸性环境用产品的生产商必须证明其产品符合ATEX指令2014/34/EU。ATEX防爆指令应用的三个前提条件1、设备一定自身带有点燃源；2、预期被用于潜在爆炸性环境（空气混合物）；并且3、是正常的大气条件下。该指令也适用于安全使用必需的部件，以及在适用范围内直接对设备安全使用有利的安全装置。这些装置可以在潜在爆炸性环境外部。ATEX防爆指令2014/34/EU根据安装设备的保护水平将设备划分为三个类别：1、1类（Category 1） —非常高的防护水平2、2类（Category 2） — 高防护水平3、3类（Category 3）— 正常的防护水平ATEX防爆指令的产品组别和类别1、矿用：（1）M1非常高的防护等级，发生故障时，设备有必要的防护水平（2）M2高防护等级，出现故障时，设备科断电2、非矿用：（1）1类非常高的防护等级，设备在潜在爆炸环境持续存在或持续时间较长，大于1000h/year（2）2类高防护等级，设备在潜在爆炸环境频繁出现，10~1000h/year（3）3类普通防护等级，设备在潜在爆炸环境不频繁出现，小于10h/yearATEX防爆指令认证模式1、A模式：内部生产管控。Category 3 product2、B模式：EC型式检验。文件评审+产品测试3、C模式：型式符合。质量bao证的一种方式，每年的样品抽检4、D模式：防爆体系认证。工厂防爆体系审核，有年审，EN ISO-IEC 80079-34-2011(EN13980)5、E模式：产品质量bao证体系。工厂防爆体系审核，有年审，EN ISO-IEC 80079-34-2011(EN 13980)6、F模式：产品验证。质量bao证的一种方式，每批货物出口前验证7、G模式：单元认证。针对于某一产品的单批次认证如何申请ATEX证书？目前，只有国外几家大型的认证机构才有资质发放ATEX证书。国内企业要申请ATEX证书的可以通过国内的代理机构办理。申请ATEX认证的流程：（1）根据客户提供的产品信息、图纸、原理图等做正式报价（2）预付款和准备样品（3）在发证机构网上提交申请（4）发证机构申请审核通过过下达任务到实验室做测试（5）实验室测试完毕后出具英文报告，并安排现场审厂时间（6）审厂，并出具现场审厂报告（审厂ok前提下）（7）发证，一般是在审厂ok后的一周内出证。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

