
生产供应诗琴轮胎平衡机、轮胎拆胎机

产品名称 生产供应诗琴轮胎平衡机、轮胎拆胎机

公司名称 珠海市香洲诗琴汽保设备厂

价格 .00/个

规格参数 类型:全自动轮胎拆胎机
型号:505
电源电压:220v-380v（V）

公司地址 中国 广东 珠海市香洲区
珠海市香洲区前山镇沥溪第一工业区17栋

联系电话 86 0756 8238598 13702335496

产品详情

类型 全自动轮胎拆胎机 型号 505
电源电压 220v-380v（V） 电机功率 0.75-380v（Kw）
最大车轮直径 5400（mm） 最大轮宽 5400（mm）
操作气压 0.8（Psi）

产品描述：电脑控制的车轮平衡机设计精良，操作方便，动能强劲，测量粗度高，可以平衡所有
的轿车，摩托车和一般轻型货车的轮胎�自校准功能和设备故障自检功能。�静平衡
，标准动平衡及特殊形状轮辋平衡。�数据自动测量。�不平衡值精确显示，明确指
示平衡块填加位

无中心孔夹具four-hole
clamp

摩托车夹具motorbike
clamp

万能夹具universal
clamp

技术参数 technique data

最大轮重 max wheel weight 60kg

功率 max power consumption 300w

电源 power supply 220v-1ph

平衡转速 balancing speed 200rpm

平衡精度 balancing precision ±1g

轮辋直径 rim diameter 10" -24" /265-615mm

轮辋宽度 rim width 1.5" -20" /40-510mm

平衡周期 cycle time 8s

噪音 noise level <70db



毛重 gross weight 125kg

包装尺寸 packing size(hxlxw) 1370x950x580mm

体积 volume 0.75m3
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