
广州番禺区防雷检测必要性

产品名称 广州番禺区防雷检测必要性

公司名称 本溪普天防雷检测有限公司广东分公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市黄埔区莹石街36号

联系电话  13760784790

产品详情

    广州番禺区防雷检测为什么一定要做？本溪普天防雷检测来说一下防雷检测必要性。

    除一般遭雷击所导致的危害外，全部防雷设备(包含外界和內部防雷设备)都具备使用期，而且遭受
人为因素和环境要素的危害，进而减少防雷设备的效率，减少其使用期。

                                                                          

    外防雷设备中的当然和人力接地体，伴随着使用年限的提高，会出現不一样水平的生锈、破裂等状
况；防雷设备和引下线长期性曝露在户外，会遭受溫度、环境湿度、极端天气(飓风、暴风雨、风雪等)
的危害，出現形变、浸蚀、破裂等状况，还会继续因人为因素私搭乱建而被遮盖或裂开，进而危害防雷
安全性，产生遭雷击安全隐患。

    内防雷器中的电涌保护器，其元器件(氧化锌压敏电阻等)全是易损件元器件，会随使用时间的增加
而不一样水平地出現特性降低、表层污秽、退色、空气氧化等状况，危害其工作中特性。

    要是每一年按时开展防雷检测，并对防雷设备的各类主要参数开展科学研究、客观性的点评，就能
精确把握防雷设备的应用实际效果，保证心里有数，为防雷安全性出示科学论证。

    根据对房屋建筑开展防雷检测，能够精确掌握在建、改造、改建房屋建筑的防雷设备是不是合乎防
雷标准的规定。

    伴随着技术人员和客户的必须，工程建筑(构)筑物必须不断在建、改造或改建。新、改造或改建的
房屋建筑，因为其防雷级别的不一样，其防雷维护级别也会有一定的转变。新、改造、改建建(构)筑物
的防雷设备务必每一年开展一次基本的防雷检测，以明确其是不是合乎建(构)筑物的防雷级别，是不是
存有遭雷击安全风险，并能充足掌握改造、改建建(构)筑物的标准、综合型和针对性，及其防雷设备是
不是被人为因素毁坏、遮盖等。

    根据防雷检测，能够发觉防雷安全风险，促进防雷机器设备技术人员采用立即合理的防雷改进措施



，降低遭雷击安全风险。

    防雷检测能够得到防雷设备的综合性技术参数，还可以充分体现防雷设备的浸蚀、劣变、电气设备
不透亮等难题，对不符合要求规定的层面，能够给与客观性公平的整改方案，进而促进防雷设备的管理
人员或使用人采取措施的防雷防范措施，合理地降低遭雷击安全风险，保证工作人员和资金安全。
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