
环形 被动防护网 高速护坡钢丝网

产品名称 环形 被动防护网 高速护坡钢丝网

公司名称 安平县建泰丝网制品有限公司

价格 18.00/平方米

规格参数 品牌:建泰
型号:齐全
产地:安平

公司地址 安平县西两洼乡前铺村村东300米处

联系电话  18031882082

产品详情

     环形 被动防护网    高速护坡钢丝网， 【样品免费】 柔性防护网的国标与非标的差别是在网
孔，丝径上的，柔性防护网具有良好的伸展性，易铺展，对边坡生态系统不造成威胁，相较于传统的边
坡防护方式更具优势。

     环形 被动防护网    高速护坡钢丝网， 【样品免费】 简单型：边沿(或上沿)钢丝绳锚杆+支
撑绳+缝合绳(D0/08/300钢绳网+上下沿锚固+上下沿(或横向)支撑绳)
边沿(或上沿)钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳(D0/08/300钢绳网+上下沿锚固+上下沿(或横向)支撑绳). 

     普通型：系统钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳+钢丝格栅,孔口凹坑+张拉[或边沿(上沿)锚固(钢索锚杆
2-4m距4.5m)+纵横向支撑绳(∮12-∮16)+钢丝绳网(◇08/300/4*4㎡)+缝合绳(∮8). 

      常用型号：GAR1、GAR2、GPS1、GPS2、GTC-65A、GTC-65B.

      可以同步或超前于土石方主体开挖工程的施工，即能实现逆作法施工或平行作业；充分利用系
统的开放性来减小系统的视觉干扰和保护原有植被及其生长条件，并给实施人工绿化提供了可能，充分
利用植物根系的护坡加固作用和绿色植物的环境绿化美化功能，将工程治理与环境保护和改造融为一体
；

     采用特殊防腐处理的钢丝、钢丝绳材料来确保系统较长的防腐寿命，一般可达30～50年。 
边坡防护网： :提升处置突发能力。养护工区加大高速公路日常养护力度，经常保持路面干净，无杂物；
坚持24小时值班制度，接到应急电话后，时间到达现场。

    我们的平原上的高速公路是不用安装边坡防护网的，因为没地方给你安。都是一些什么地区的高
速路呢，比如说四川，四川地处盆地，并且山路居多，需要安装边坡防护网，比如说云南，比如说贵州
，比如说重庆等地。这些地方的高速公路，不能说全部啊，就是沿山的高速公路理论上都是应该安装边
坡防护网。



     其实安装边坡防护网这件事就跟买保险一样。你安装好以后，它山体可能不会崩塌，但是你安装
的话，就有可能会崩塌，并且崩塌了以后还会造成一些交通事故。所以不要以为这片山坡很稳定，就报
有不需要安装边坡防护网的想法。没准哪天就山体滑坡了呢，那么山体滑坡了以后谁负责任，只能是相
关部门了，所以相关部门注意了哦，多去考察一下，看哪片山坡需要安装边坡防护网。
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