
南平石油磺酸钡零售

产品名称 南平石油磺酸钡零售

公司名称 广州市晨易化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区东圃广州化工城G座19号

联系电话  13802543507

产品详情

广州市晨易化工有限公司以化工商贸为主，晨易公司位于华南化工集散地——广州化工城。晨易公司自
成立起一直本着“平等互利、互惠发展”的原则，诚信经营，赢得广大客户的青睐和厚爱，在经营上运
用电子商务、开发贸易平台，在售后服务上，跟踪服务，在产品上严把质量关，塑造良好信誉。我公司
主营产品有：石油磺酸钡 ，三乙醇胺，白凡士林，香精香料，二乙二醇丁醚，石油磺酸钠等。

 

 

晨易化工-石油磺酸钡批发经销

石油磺酸钡防锈剂中有一类金属d钡含量超过10%，碱值高的产品，典型的如Texaco的TLA-107，金属含
量达到14.2%，TBN是35 mgKOH/g;松村石油的Sufol Ba MB金属含量为11%，TBN是65 mgKOH/g。与国内
依据复分解工艺制定的石油磺酸钡防锈剂(T701)，金属d钡含量7.5%的行业标准产品有区别。本文开发了
不同于直接中和法和复分解法两种方法的新工艺制备石油磺酸钡，产品钡含量可高达13.9%，有效组分磺
酸钡含量达62.7%，与TLA-107相当，工艺简单，产品收率高，可大规模生产。盐雾性能评价试验显示相
对T701有更优异的防锈性能。同时，有良好的油溶性，60℃即可溶于矿物油中。本文从胶体化学角度解
释钡含量高和性能优异的原因，石油磺酸钡零售，表观的金属d钡含量的不同，实质是胶体结构的差异。

 

 

晨易化工-石油磺酸钡厂家批发



石油磺酸钡为微黄色或棕红色粘胶体，在加热搅拌下，能溶于油和脂中。它是生产白油或白凡士林的副
产品，具有良好的防锈性能，广泛用于钢铁、铝、铜等各种金属材料的防锈。石油磺酸钡作为成份还能
处理坪漆涂膜上的油污。而根据油污能否与脱脂剂发生化学反应的性质，可分为可皂化（动物油和植物
油）和不可皂化（矿物油、石蜡、凡士林、沥青、石油磺酸钡等）两种。前者可以通过皂化、乳化合溶
解的作用而脱除；后者不能皂化，只能依靠乳化和溶解的作用来脱除。

 

广州市晨易化工有限公司以化工商贸为主，晨易公司位于华南化工集散地——广州化工城。晨易公司自
成立起一直本着“平等互利、互惠发展”的原则，诚信经营，赢得广大客户的青睐和厚爱，在经营上运
用电子商务、开发贸易平台，在售后服务上，跟踪服务，在产品上严把质量关，塑造良好信誉。我公司
主营产品有：石油磺酸钡 ，三乙醇胺，白凡士林，香精香料，二乙二醇丁醚，石油磺酸钠等。

 

 

晨易化工-石油磺酸钡批发经销

本文以润滑油中常用的石油磺酸钠、二壬基奈磺酸钡、十二烯基丁二酸、司本80油溶性防锈剂和含有S、
P、CI等活性元素的二烷d基二硫d代磷酸锌(ZDDP)、磷酸三甲d酚酯(TCP)、二苄基二硫(DBDS)、氯化石
蜡(R-CI)极压抗磨剂为研究对象，分别采用H. B.Silver失重法和电化学线性极化法和恒电流暂态法考察了
两类添加剂复合使用后的综合防锈性能，同时利用四球机对不同添加剂体系的极压抗磨性能进行了评定.
利用流动微卡量热计对有关添加剂在铁粉、硫化铁粉上的吸附热进行了测试，结合四球磨痕表层元素的
俄歇电子能谱(AES)分析，进一步考察了两类添加剂在金属表面的吸附性与相互性能影响之间的规律，探
讨研究了两类添加剂在金属表面的相互作用机理，支持了前人关于添加剂吸附理论的分析，证明了两类
添加剂共存时的使用性能与其在金属表面的竞争吸附能力和化学反应活性相关联.

 

 

晨易化工-石油磺酸钡厂家批发

1、石油磺酸钡，牌号T701，是石化生产白油时的副产品，来源广，产量大，价格适中.

2、石油磺酸钡一般分为固体和半流体状态，主要根据磺酸钡的含量来决定，含量＞50%为固体，30%左
右为液体状体.但不一定30%的就不好，应用方向不同.

3、关于石油磺酸钡的防锈性能，主要根据其分子量决定，有些分子量的石油磺酸钡对汗液和水置换性能
较好，有些分子量的磺酸钡对抗盐雾性能较好，同时不同分子量的石油磺酸钡的溶解性也不同，要根据
性能来选择.

 



广州市晨易化工有限公司以化工商贸为主，晨易公司位于华南化工集散地——广州化工城。晨易公司自
成立起一直本着“平等互利、互惠发展”的原则，诚信经营，赢得广大客户的青睐和厚爱，在经营上运
用电子商务、开发贸易平台，在售后服务上，跟踪服务，在产品上严把质量关，塑造良好信誉。我公司
主营产品有：石油磺酸钡 ，凡士林，白凡士林，香精香料，二乙二醇丁醚，石油磺酸钠等。

 

 

晨易化工-石油磺酸钡批发经销

 

由于该剂在金属表面形成的钝化膜与有机涂料有相近的化学性质，相互间有很好的粘合性能，可替代金
属涂装前常规的磷化处理工序，从根本上解决重金属、亚硝d酸盐、磷酸盐等排放污染问题，而加工成本
仅为传统工艺的2/3。

KJ环保型水基d金属防锈剂产品，经多方检测，各项防锈性能指标均高于同类传统产品，为我国实现安全
没有毒的金属防护处理，开辟了一条重要途径。

 

 

晨易化工-石油磺酸钡厂家批发

石油磺酸钡计算a 矿物油含量X1，X1 =（R1—7R2）/ W ×100

b 磺酸钠含量X2，X2=（5R3+7R2）/ (W—S) ×100

c 无机盐含量S， S =305×R5 / W ×100

d 平均分子量M，M = a× R3 / R4

式中：W——试样重量，g

 

南平石油磺酸钡零售由广州市晨易化工有限公司提供。广州市晨易化工有限公司为客户提供“凡士林,白
凡士林,型钢减磨剂,石油磺酸钠,石油磺酸钡”等业务，公司拥有“晨易化工”等品牌，专注于化工产品
等行业。欢迎来电垂询，联系人：蔡树椿。
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