
202有线机电同步阀控远传水表

产品名称 202有线机电同步阀控远传水表

公司名称 深圳市千宝通通科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:千宝通通
型号:202
产地:深圳千宝通通科技有限公司

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道新木大道6号新木盛低碳
产业园厂房B栋6楼东一

联系电话 0755-86624158 13600927315

产品详情

水表简介：

    202有线机电同步阀控远传水表采用十进位码盘解码技术，安装方式设计为卧式，基表为铜壳，
口径大小为DN15-25

水表功能特点：

1.使用十进位码盘解码技术，不存在0与9之间进位问题；

2.采用低功耗设计，只有读数和阀门开、关时才需供电；

3.采用先进的数据编码及校验技术，通讯可靠性高；         

4.采用旋翼式计量结构，计量精度高、抄表方便、外观美观；

5.兼容多种通信规约

6.与上机系统结合、建立远程自动抄表管理系统，真正实现抄表、监控自动化。

水表技术指标：

工作电压：M-BUS模块DC24V~42V;RS-485模块DC9V~24V;

抄表工作电流：M-BUS模式≤15mA;RS-485模块≤10mA；



静态工作电流：M-BUS模式≤1.3mA;RS-485模块≤0.7mA；

阀门开关阀（空载）电流：≤10秒；

工作环境：温度：5℃~70℃；湿度：0~95%RH；

与上位机通讯方式：a)RS-485现场总线；b)M-BUS现场总线；

传输效率：1200bps/2400bps/4800bps/9600bps；

总线引脚ESD保护超过10KV（非接触）；

通讯距离1200米；
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