
热压导电斑马纸黄胶斑马纸液晶屏连接器十余年专业生产工厂拉力强

产品名称 热压导电斑马纸黄胶斑马纸液晶屏连接器十余年
专业生产工厂拉力强

公司名称 东莞市致鸣远电子科技有限公司

价格 .10/PCS

规格参数

公司地址 东莞市东城街道东泰社区东莞大道19号鼎峰国际
广场2幢办公410

联系电话  13480055593

产品详情

斑马纸（Heat Seal Connectors，简称HSC），科学名称为热压密封连接器，俗称导电纸、热压纸等。是以
热压粘接的方式将电子器件和电路连接，广泛应用于液晶显示器件（LCD）的连接。

本产品广泛应用于液晶显示器与电路板、电路板与电路板、电路板与太阳能片等电子、电器的相互连接
。应用于计算器、电话、对讲机、游戏机、电子台历、电子记事本、掌上电脑等行业产品。

按导电材料分类

导电材料：作用是链接与导体，类似PCB上的金手指导线

碳浆(石墨)型成本低、阻值高、电流小、体积大、可靠性低

碳银混合型成本高、阻值低、电流大、体积小、可靠性高

银浆型性能稳定可靠

【电阻计算：】R = ρv ×（H/Tc/t）ρv is volume resistivelyUnit of ρv is
Ωcm碳浆型：100mA/10mm碳银混合型：20mA/10mm

按粘接材料分类

粘接材料：作用是使斑马纸牢固在LCD与PCBA上，及保护导电体、导电粒子、金手指不被氧化和腐蚀

透明胶、白胶、黄胶（热可塑/半热硬化/热硬化）



异形斑马纸

常备普通标准型号，标准长度为210mm/300mm/400mm

此外，还可以加补强板、打孔复膜、中间加绝缘油等异形特殊斑马纸

进口斑马纸

由于众所周知的原因，常年代理日本进口高性能斑马纸，具有性能更稳定、可靠等优势

日本信越（Shin-Etsu）系列JC Type、JSType

日本黑铅（Nippon Graphite Industries）系列154035MI-20MX、160035MI-10MX、240030MI-23MX、240036
MI-18MX、COG液晶模组（LCM）用斑马纸
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