
阀门试压检测阀门检测报告阀门无损检测

产品名称 阀门试压检测阀门检测报告阀门无损检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13380331276

产品详情
阀门是管路流体输送系统中控制部件，用来改变通路断面和介质流动方向，具有导流、截止、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。用于流体控制的阀门，从简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格繁多，阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达10m的工业管路用阀。可用于控制水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、液态金属和放射性流体等各种类型流体地流动，阀门的工作压力可以从0.0013MPa到1000MPa的超高压，工作温度可以C-270的超低到1430℃的高温。

阀门的控制可采用多种传动方式，如手动、电动、液动、气动、涡轮、电磁动、电磁液动、电液动、气液动、正齿轮、伞齿轮驱动等；可以在压力、温度或其它形式传感信号的作用下，按预定的要求动作，或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭，阀门依靠驱动或自动机构使启闭件作升降、渭移、旋摆或回转运动，从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能

API是美国石油协会（AmericanPetroleuminstitute）的英文缩写，创于1919年，是美国一家商业级的商业学会，也是全世界范围内早、成功的制定标准的商会之一。

API标准是国际公认的行业标准，据国际统计资料得知，除俄罗斯外世界各国钻采设备的80%购自美国。所以API的通用性就普及到世界各国在日益竞争的市场中，产品质量是一个企业赖以生存及赢得市场的重要保证之一，如何向国内外用户

API是美国石油协会（AmericanPetroleuminstitute）的英文缩写，创于1919年，是美国*一家商业级的商业学会，也是全世界范围内早、成功的制定标准的商会之一。

目前取得APi知识分享的阀门公司越来越多，阀门也要符合API的要根据阀门企业的需求开发出AP1622，API624，IS015848，TA-

LUFT低逸散试验，API641检测系统。。

阀门检测项目：

1.API 622-2006防逸散过程阀门填料型式试验

2.API 624-2014带FE石墨填料升降杆阀门的型式测试

3API 641-2016转四分之一周的阀门的微泄露试验

4.BS EN ISO 15848-1-2015工业阀门测量试验和鉴定程序

5，TA-LUFT低逸散试验

6.SHELL SPE77/312低泄漏产品试验
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