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产品名称 石家庄阳离子乳化沥青质量好规格齐全
金正防水材料

公司名称 寿光市金正防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话  13953665638

产品详情

为封闭表面空隙、防止水分侵入而在沥青面层或基层上铺筑的有一定厚度的沥青混合料薄层。铺筑在沥
青面层表面的称为封层，铺筑在沥青面层下面、基层表面的称为下封层。同步碎石封层工艺大大提高了
石屑（碎石）封层的性能，施工快捷方便，地方道路中潜力巨大。研究方向；高浓度、高粘度乳化沥青
，阳离子乳化沥青质量好，乳化沥青是沥青和沥青乳化剂及在一定的工艺下呈现出液态的沥青。

根据所需的乳化沥青的不同，选择适宜的乳化剂种类和剂量以及添加剂种类和剂量，配置乳化剂水溶液
（皂液）。

根据乳化沥青设备和乳化剂种类的不同，乳化剂的水溶液（皂液）的制备过程也有差异。对于全自动连
续式的乳化沥青生产设备，皂液的各个组分（水、酸、乳化剂等）都是由生产设备本身设置的程序自动
完成的，只要保证各材料的供给即可；对于半连续式或间歇式的生产设备，则需要按照配方要求手工配
置皂液。有的乳化剂水溶液需要加酸调节PH值，有的（如季铵盐类）则不需要。有些常温下呈固态的乳
化剂还需要在配置皂液前首先将其加热熔化。

皂液在进入乳化设备前的温度一般控制在55-75℃之间。

乳化沥青在众多的道路建设应用中，它提供了一种比热沥青更为安全、节能和环保的系统，因为这种工
艺避免了高温操作、加热和有害排放。沥青是乳化沥青组成的主要材料，沥青的质量如何直接关系到乳
化沥青的性能。乳化剂是乳化沥青形成的关键材料，其决定乳化沥青的质量。乳化沥青在施工过程中，
使乳液具有良好的贮存稳定性。

石家庄阳离子乳化沥青质量好规格齐全-金正防水材料由寿光市金正防水材料有限公司提供。寿光市金正
防水材料有限公司为客户提供“聚氨酯防水涂料,聚合物乳液建筑防水涂料,改性沥青防水涂料”等业务，



公司拥有“鲁丽”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：郑经理。同时本公
司还是从事速凝喷涂专用乳化沥青，山东阳离子乳化沥青，山东阴离子乳化沥青的厂家，欢迎来电咨询
。
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