
公路被动边坡防护网 边坡被动防护栏

产品名称 公路被动边坡防护网 边坡被动防护栏

公司名称 安平县建泰丝网制品有限公司

价格 60.00/平方米

规格参数 品牌:建泰
型号:齐全
产地:安平

公司地址 安平县西两洼乡前铺村村东300米处

联系电话  18031882082

产品详情

     公路被动边坡防护网    边坡被动防护栏, +++型号齐全+++
被动防护网又分为被动菱形网和被动环形网，RX-025型被动防护网
的配件有钢丝绳大网，钢丝格栅小网，立柱，基座，锚杆，拉锚绳，支撑绳，减压环。 

     公路被动边坡防护网    边坡被动防护栏, +++型号齐全+++边坡防护网的规格呢是有很多种
呢，其主要分为主动边坡防护网与被动边坡防护网这两大类。我们先来说说简单的，主动边坡防护网的
吧。包括有整套的国标的主动防护网，就是钢丝大网，钢丝格栅小网都配齐了。

     网孔丝径等等都是按照设计院的图纸要求来做的，这是国标主动防护网，算是一种规格吧。非标
的主动防护网，跟国标的差不多就是网孔与丝径呢比国标的差一些，当然价格也是要便宜一些的。还有
就是只是使用钢丝绳大网的，不用钢丝格栅小网。然后还有只用钢丝格栅小网，不用钢丝绳大网的。主
要呢就分为这么四种类型，这是主动防护网的。

    改善周围的生态环境。譬如，增强土壤保水性，为动物、昆虫等生物提供生活空间，缓解小气候
、净化空气、降低噪音等。通过不同植物品种和不同造型的配置，可表现出不同的生态景观效果。植物
群落形成的景观能使人们感受心理稳定、、优雅、舒适等。总之，采取工程加固措施。

    对减轻坡面修建初期的不稳定性和侵蚀效果较好，作用显著，然而，随着时间的推移、岩石的风化
、混凝土的老化、钢筋的腐蚀，强度降低，效果也越来越差。而采用植被护坡则恰恰相反，开始时的作
用弱，但随着植物的生长、繁殖，强度增加，对减轻坡面不稳定性和侵蚀的作用会越来越大。

   使用棱形网（钢丝绳网）或是环形网加双绞六边形网或钢丝格栅网进行填补；相差小于30公分时可
使用钢丝绳和双绞六边形网或钢丝格栅网进行填补。双绞六边形网或钢丝格栅网应挂设在环形网（或钢
丝绳网）内侧，宜又叠盖环形网（或钢丝绳网）并向外折叠15公分并用扎丝将双绞六边形网或钢丝格栅
网固定到环形网（或钢丝绳网）上，每平方米不少于四处；每张双绞六边形网或钢丝格栅连接处应叠盖5
公分以上。通常情况下。8.当低凹地面之间空洞低点与下部支撑绳相差大于30公分时系统工作状态的定
期检查每年进行一次即可。



   从观念上一改传统的刚性或低强度低柔性构造爲高强度柔性构造来完成零碎防护功用的无效 主动边
坡防护网。被动防护网是由钢丝绳网，环形网，固定系统，减压环和钢柱四个主要部分构成。钢柱和钢
丝绳网连接组合构成一个整体，对所防护的区域形成面防护，从而阻止崩塌岩石土体的下坠，起到边坡
防护作用。
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