
商用盆式菜馅机多功能切菜机刹菜机切酸菜包子馅剁菜机打菜机

产品名称 商用盆式菜馅机多功能切菜机刹菜机切酸菜包子
馅剁菜机打菜机

公司名称 济南鑫百盛食品机械有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省济南市章丘区刁镇刁东村文东社区东邻（
注册地址）

联系电话  13325112753

产品详情

1.特点

   该机采用相对运动的原理，是加工的蔬菜和旋转刀组相对运动，差动旋切，将蔬菜切碎成馅，该
机使用寿命长，噪音小，切刀成圆弧形、刀刃锋利耐用，操作简单、维修方便、卫生、安全、高效，对
于减轻工人的劳动强度、提高效率起着极其重要的作用。菜馅机传动皮带设计安装到了机体内部，外观
漂亮；采用了触摸开关，防水性能好，同时掀盖机器停止运转，提高了安全性能。

2.主要结构

2.1.1本机主要有机架、涡轮箱、刀组合、菜盆等零部件组合而成。

2.1.2该机与菜馅接触的零部件采用铝合金铸件等符合食品卫生要求的材料制作，长期工作不锈、不蚀、
无害。

3.工作原理

   该机工作时，盖好刀护罩后，将各种根茎叶类蔬菜放入菜盘内，蔬菜随菜盘逆时针旋转，经过旋
转刀将蔬菜切碎成馅。（菜馅粗细用户根据要求自行掌握切削时间）。

三、注意事项：

1.将机器放置在水平的工作场地上,确保机器下边四脚平稳,可靠,不晃动.仔细检查旋筒内有无杂物,如有异
物清理干净,以免引起机器损坏.对各部件进行检滴油.紧固件是否使用中松动,开关线路是否破损.2.为确保
安全，必须在接地标记处可靠接地,电源接头必须安装漏电保护器！！！3.机器工作时，严禁将手伸入机
器内,在加工过程中勿用湿手按开关。4.在进行清理拆卸前，首先断开电源，使机器停止运转。5.轴承每3
个月更换1次钙基润滑脂。6.在使用过程中，若出现异常情况，应迅速关闭电源开关，待故障排除后重新



启动，使之正常工作。
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