
广州涂料产品VOC检测 GB/T 38597-2020检测

产品名称 广州涂料产品VOC检测 GB/T 38597-2020检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

GB/T 38597-2020 低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求

范围

      本标准规定了低挥发性有机化合物含量涂料产品的要求、测试方法、判定规则、
包装标志、标准的实施。

      本标准适用于低挥发性有机化合物含量涂料产品的判定。

要求

      水性涂料中VOC含量的限量值应符合表1的要求，溶剂型涂料中VOC含量的限量
值应符合表2的要求,无溶剂涂料中VOC含量的限量值应符合表3的要求，辐射固化涂料中V
OC含量的限量值应符合表4的要求。

      水性涂料和水性辐射固化涂料均不考虑水的稀释比例。其他类型涂料按产品明示
的施工状态下的施工配比混合后测定。如多组分的某组分使用量为某一范围时，按照产品
施工状态下的施工配比规定的比例混合后进行测定。当涂料产品适用于多种场合时，按严
格的限量值执行。

水性涂料中VOC含量的要求



产品类别 主要产品类型 限量值/≤g/L）
建筑用墙面涂料 墙面涂料 内墙涂料 ≤ 50

外墙涂料 ≤ 80
装饰板涂料 合成树脂乳液类涂料 ≤ 100

其他类 ≤200
木器涂料 色漆 ≤220

清漆 ≤270
车辆涂料 汽车原厂涂料（乘用车、载货汽车） 电泳底漆

中涂 ≤300
底色漆 ≤420
本色面漆 ≤350

汽车原厂涂料［客车（机动车）］
其他底漆 ≤250 ≤380
清漆

表1 （续）

产品类别 主要产品类型 限量值/（g/L）
车辆涂料 汽车修补用涂料 底色漆

本色面漆
轨道交通车辆涂料［动车组、客车（铁道车辆）、城
市轨道交通车辆、牵引机车］

底漆
中涂
底色漆
清漆 ≤400
轨道交通车辆涂料（货车）

面漆
工业防护涂料 机械设备涂料 工程机械和农业机械涂料（含

零部件涂料）
港口机械和化工机械涂料（含
零部件涂料）

建筑物和构筑物防护
涂料（建筑用墙面涂
料除外）

金属基材防腐涂料 单组分 底漆
面漆

双组分
中涂
混凝土防护涂料 封闭底漆

底漆
集装箱涂料 底漆 ≤320

中涂
面漆 ≤250
包装涂料（不粘涂料） ≤420

中涂 ≤300 ≤270
型材涂料 电泳涂料

氟树脂涂料
其他
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