
生态地铺石 尊威陶瓷 广达生态地铺石

产品名称 生态地铺石 尊威陶瓷 广达生态地铺石

公司名称 福建尊威陶瓷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省泉州市晋江市前埔世华商城A7幢4-6号

联系电话  13599945533

产品详情

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙
引进两条先进技术生产线，盈溪生态地铺石，在职员工总数400余人，是一家集研发、生产、销售、服务
为一体得现代陶瓷企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等
系列产品。二十多年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。

生态地铺石的优势有什么？

1、硬质路面夏天过热，冬季过冷容损坏，维修费用增加，受地质的影响明显。生态地铺石的透水性，冬
季可以防冻，不会结冰。

2、抗风化性.耐腐蚀，品质也不会改变，因此适合于海港码头

3、有很多的气孔既可以透水透气还可以吸收噪声。紧靠孔壁表面的空气运动速度较慢，由于摩擦和空气
运动的阻滞力，使声波衰减，对城市声环境起到明显的改善作用瓷透水砖的孔隙结构能有效降低路面噪
声6-10分贝。广泛应用于机场、地铁，车站等场所。

生态地铺石的使用是城市的环境更好，有利于城市的洪水的缓解。

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙
引进两条先进技术生产线，在职员工总数400余人，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷
企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等系列产品。二十多
年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。

在荷兰沿海城市建设中，为了防止地面沉降，荷兰人制造了一种小型路面砖，在砖与砖之间预留了2毫米
的缝隙，使雨水从砖之间的缝隙渗入地下，生态地铺石，这就是荷兰砖。经过大量的工程实践和技术人
员的不断改进，广达生态地铺石，形成了现在的地铺石砖。



????生态地铺石，顾名思义，是一种由陶瓷烧制而成且具有透水功能的地砖。由于生态地铺石的孔隙率大
，雨水可以沿砖体渗入地下，从而有效地恢复地表水循环系统，同时也为工业废弃物资源化利用提供了
一条有效途径。

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙
引进两条先进技术生产线，在职员工总数400余人，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷
企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等系列产品。二十多
年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。公司以“诚信、和协、开拓、创新
”为经营理念树立企业形象，始终坚持着走技术创新和市场开拓相结合道路，由市场引导技术，技术促
进市场的开拓。

1、地铺石是多项含水硅酸盐矿产的混合物，产品中的成分主要分为化工成分和矿产成分，主要的化工成
分有三氧化二铝和二氧化硅两种化合物，三氧化二铝重要来源于矿产，二氧化硅除来自耐火砖矿产外，
还来自微粒石英，所以其含量和三氧化二铝/二氧化硅比值越近乎于高岭石矿产的理论值，则说明它的纯
度越高。

2、因为其中的高岭石含量越多，尊威生态地铺石，地铺石质量越。

3、还有就是三氧化二铝/二氧化硅比值越大，产品的耐火越高，烧结熔融范围也就越宽。

4、此外，地铺石中的重要杂质为碱金属、碱土金属和铁、钛等化合物以及有些有机物，各样化合物均起
助熔效用，会下降原料的耐火度，所以，产品中杂质含量尤其是氧化钠和氧化钾含量越低，其耐火度越
高。

 

生态地铺石-尊威陶瓷-广达生态地铺石由福建尊威陶瓷有限公司提供。福建尊威陶瓷有限公司拥有很好
的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的
商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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