
抗高水流速围油栏,水面漂浮物垃圾打捞船,美国SaveSorb生物吸油剂

产品名称 抗高水流速围油栏,水面漂浮物垃圾打捞船,美国S
aveSorb生物吸油剂

公司名称 威海维思泰科溢油回收设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 威海市高技区火炬路213号创新创业基地A座450
、451

联系电话 0631-5666598 13863066663

产品详情

ProEarth围油栏是采用美国的一种创新产品(SaveSorb)来控制和吸收碳氢化合物和化学品的。该产品是疏水性的，吸收油污，并牢牢锁住污染分子。非浸出分子为摄取污染物的天然微生物创造了避风港。

因此，该产品非常适合于浮油围栏、溢油箱和浮障的漂浮，对于只有遮挡或覆盖功能的传统溢油产品而言，它是一个重大的改进，它本身就有可能造成污染，因为溢油材料很难处理。

图表中的围油栏是由VanOord团队联合开发的，特别用于描述高流速和潮汐变化，我们的许多项目都遇到了这些变化。

我们已解决了封堵和吸油围栏前的压力问题，由此而产生的污染物被拖到水下并在下游数米处重新浮出水面。篱笆直径为400毫米，位于水线下约50%，并装有300毫米的防水帘布，以捕捉任何被推入水中的油污，迫使其上升并被沙夫索伯吸收。同时，我们也开发了前后裙来保证在恶劣的天气下，污染物不会被冲走。

每节长度2400mm的围油栏紧密联接在一起，采用连接钩子方便连接。每个部分的幕布重叠以增加保护。

打捞漂浮垃圾快速有效的方法
Seafoil Systems回收船其技术性能适用于收集各类水面漂浮物，特殊设计的漂浮物打捞装置，可以打捞和收集水面各种垃圾和碎片。

回收船前端设计的打捞装置用来收集较大规格的漂浮物（如塑料、瓶、漂木等），较小规格的漂浮物通过主系统被收集。较大规格的漂浮物或藻类被收集在前端打捞装置内，然后被提升倾倒在甲板容器或船舱内。较小规格的废弃物、碎片、液体或液态藻类，通过打捞装置的网眼进入到主回收系统内，按照常规收集方法收集和回收。
清理水面垃圾快速便捷的回收系统。
Seafoil Systems回收船所有功能均可在船舶移动时随时启用，除了可以作为溢油应急船、水面漂浮物打捞船外，还可以做为日常工作船使用，停泊在港口、码头等机动位置，可以随时快速响应应急任务，充分展现出船舶的综合使用性能。
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