
昆山陶瓷研磨刷 苏州陶瓷研磨刷 太仓陶瓷研磨刷 无锡陶瓷研磨刷

产品名称 昆山陶瓷研磨刷 苏州陶瓷研磨刷
太仓陶瓷研磨刷 无锡陶瓷研磨刷

公司名称 苏州铭志城表面处理科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:苏州铭志城
型号:多种
产地:苏州

公司地址 苏州市昆山市经济开发区红枫路1号

联系电话 0512-50325506 18913609927

产品详情

陶瓷研磨刷

[品牌] 铭志城

[型号] 125MM

[规格粒度] 125MM

[适用] CNC

[应用行业] 金属表面处理

 

刷丝材料



1、PBT丝的弹性较尼龙刷丝要好，但耐磨性不及610，PBT的性能较软，适用于精细部件的清洗去污，比

如汽车表面清洗；

 

2、尼龙610（PA66、PA6）刷丝抗磨损性能较好，具有耐高温耐酸碱等特性，弹性较好，适用于家庭除

尘和清洗中毛刷部件，比如吸尘器滚刷、毛刷辊、毛刷平台等等；

3、尼龙612或尼龙1010的弹性好，成本高，但耐磨性不及610，外观有比较出色的表现，抗冲击、抗老化

等性能也非常好，适合用于工业设备及门窗等防尘部；一般还需要有阻燃抗静电功能；

4、聚丙烯（PP）刷丝，具有耐酸碱等特性，但弹性不是很好，长时间工作容易变形难于恢复，所以适用

于工业除尘和清洗中针对较粗犷的部件，比如矿山码头的除尘，环卫车的扫地刷等等；

5、PE丝是几类刷丝中较柔软的刷丝，常应用于汽车清洁刷上，加上起绒工艺，便于对汽车漆面的保护；

6、猪鬃常用于洗浴刷或贵重物件的抛光，如金器、宝石、钢琴等表面的处理，也适用硬质合金的抛光研

磨；

7、马毛较猪鬃柔软，更易清除浮灰，常使用于家庭清洁产品，或适用于工业清除浮灰等用途；

8、金属丝如钢丝、铜丝、一般用于金属表面去毛刺等处理，其耐磨性能好；

9、磨料尼龙丝（分碳化硅磨料丝、氧化铝磨料丝、金刚石磨料丝），具有很好的耐磨和耐酸碱性能，常

用于PCB的表面处理、镀锌板酸洗线，以及金属加工、抛光去毛刺等方面使用；

10、剑麻刷丝，具有很好的韧性，耐高温、吸油脂，常用于锅刷或高温、去油用等方面的用途。
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