
优价PA6 8200HS 德国巴斯夫 热稳定尼龙PA6

产品名称 优价PA6 8200HS 德国巴斯夫 热稳定尼龙PA6

公司名称 东莞市佳盼塑胶原料有限公司

价格 26.00/公斤

规格参数 产品:PA6
型号:8200HS
产地:德国巴斯夫

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号

联系电话 0769-86293439 13926868652

产品详情

德国巴斯夫尼龙PA6 8200HS UL黄卡

Component - Plastics E36632

BASF CORP
1609 BIDDLE AVE, WYANDOTTE MI 48192-3729
8200HS(t1)
Polyamide 6 (PA6), "Capron or Ultramid", furnished as pellets

Min Thk Flame RTI RTI RTI
Color (mm) Class HWI HAI Elec Imp Str
ALL 0.71 - - - 130 95 95

1.3 - - - 130 105 105
3.0 V-2 4 1 130 105 105
6.0 V-2 4 1 130 105 105

Comparative Tracking Index (CTI):1 Inclined Plane Tracking (IPT):-
Dielectric Strength (kV/mm):- Volume Resistivity (10x ohm-cm):-

High-Voltage Arc Tracking Rate (HVTR):1 High Volt, Low Current Arc Resis (D495):-
Dimensional Stability (%):1.5

(t1) -Represents glow wire temperature 725C tested in accordance
with IEC 60695-2-13

ANSI/UL 94 small-scale test data does not pertain to building materials, furnishings and related contents. ANSI/UL 94 small-scale
test data is intended solely for determining the flammability of plastic materials used in the components and parts of end-product
devices and appliances, where the acceptability of the combination is determined by UL.
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PA6 8200HS 德国巴斯夫 热稳定尼龙PA6

PA6 8200HS 重要参数：-------密度:1.28 g/cm3 

----------缺口冲击强度:--------2 拉伸强度:75 MPa -------断裂伸长率:5 % ---------弯曲强度:133 MPa 

--------弯曲模量:3100 MPa----------维卡软化点:204 ℃ -----------热变形温度:71 ℃.

PA6 8200HS 德国巴斯夫，热稳定、中等粘度。------性能良好的刚度，良好的强度，良好的韧性，高耐热
，耐腐蚀，热稳定，中等粘度，耐化学

应用于------连接器，插头，齿轮等等公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货
当天发货。

----------我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(S
GS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）......

 特朗普突然接到一个噩耗，美国大法官金斯伯格去世了。这名大法官非常有名，在任时为美国女权事
业做出了很大的贡献，为了纪念她，白宫深夜降下半旗致哀。而听闻这个消息，更是又大批美国人崩溃
大哭，因为在他们心中，这位法官为美国的司法公正和维护自由平等的价值观做出了很大贡献，失去她
让很多人感到悲伤。
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