
博飞APL202自动安平激光投线仪

产品名称 博飞APL202自动安平激光投线仪

公司名称 北京前门北光测绘仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:博飞APL202自动安平激光投线仪
型号：:apl202

公司地址 北京市东城区广渠门内大街88号3号楼101室

联系电话 67125448 13501188600

产品详情

品牌 博飞APL202自动安平激光
投线仪

型号：apl202
产品名称：自动安平激光投线仪
技术参数：apl202自动安平激光投线仪是一种新型的光机电一体化仪器，它采用635nm激光二极管，可以在墙面上投射

出可见的红色水平直线和铅垂直线，利用仪器内部的自动补偿器可自动保持激光投射线的水平（或铅垂）
位置。本产品可用于室内装饰，吊顶，门窗安装，隔断，管线铺设等建筑施工中。1.功能自动安平功能。
产生2个激光面（1个水平面，1个铅垂面），正向投射到墙面形成相互垂直的交叉线，左侧一条铅锤线。2.
适用范围广泛适用于室内建筑施工、装潢、大理石贴面、轻钢龙骨、水电空调、木工安装等方面。3.主要
技术参数仪器型号 apl202激光波长 635nm激光功率（单束） ≤1mw投射线条 2线线 宽
<3mm（5米处）工作距离 10m自动安平范围 ±4°安平精度 ±1.5mm(5m处)安平速度
≤3秒十字线正交精度 ±1.5’投射角度 >90°电 源 3节5号电池4.特点操作简便，功能齐全。标线精度准确
，明亮清晰，稳定可靠。对工作环境要求较低。标准连接接口，与各种支架连接，使用方便。锁定开关、
断电防震，延长使用寿命。体积小，重量轻，便于携带。
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