
JON（强生）原装 工作灯鼓 20米2*0.75mm 230V 工作灯卷线器

产品名称 JON（强生）原装 工作灯鼓 20米2*0.75mm 230V
工作灯卷线器

公司名称 斗门区井岸信达汽车维修检测设备工具行

价格 .00/个

规格参数 是否提供加工定制:是
重量:5（kg）
品牌:强生

公司地址 中国 广东 珠海市斗门区 井岸镇中兴北路267号

联系电话 86 0756 3925883 13411471503

产品详情

是否提供加工定制 是 重量 5（kg）
品牌 强生
功能说明：

产品特点：

1、使用自动同层规则排布管线装置，避免管线发生相互缠绕

2、使用双侧钢珠轴承，更加润滑，装摩擦阻力降到最低，延长产品使用寿命

3、钢质主轴，不易断裂，经久耐用，钢质棘爪座，不易变形，不易错位

4、vde认证确保电缆一流的品质，可180度旋转，工作范围大，适用于各种加工车间，可灵活地固定在墙壁或天
花板上

5、优良的伸缩设计（内置棘爪、卷簧）使卷轴体积小巧，让场地更整洁

6、有温度及过流保护。避免电轴内部零件受热变形和电流强度骤高损坏电器。

7、备安装支架座，移动、折卸方便快捷

其它技术参数：

※输入线：h05rn-f 2*0.75㎜2*1.5m

※输出线：h05rn-f 2*0.75㎜2*（10m/12m/15m/20m）

※材质：橡胶电缆

※电压及频率：ac220v 50/60hz

※最大负荷：60w

※规格：354mm*296mm*142mm

※可选择颜色：红、黄、蓝、绿、灰



※内包装尺寸：43*19*34.5㎝
※单个净重：

※单个毛重：

※装箱规格：4个/箱

※净重：

※毛重：

※外箱规格：73*43*36.5㎝

注意事项：

1、回收时手要轻轻带住气管，禁止放手回收以免发生意外

2、发现电路不通请检查保险丝

3、请使用60w或60w以下的灯泡

4、此产品只做室内使用

5、安装时请注意产品使用电压

6、长时间不用时应将电源断开

7、注意电源线的检查与维护确保安全使用
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