
江门城市污泥检测 下水道淤泥重金属检测

产品名称 江门城市污泥检测 下水道淤泥重金属检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

广州污泥检测、城市污泥处理检测、广州污泥重金属检测

检测对象 检测项目 检测标准
生物 微生物急性毒性-活性污泥呼吸抑制试验 化学品测试导则 活性污泥呼吸抑制试验 经济合作与发展组织标准：209-1984
生物 微生物急性毒性-活性污泥呼吸抑制试验 化学品 活性污泥呼吸抑制试验 GB/T 21796-2008

医疗透析水、医疗污水 医院污水、污泥微生物 医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005
生活垃圾 (固体废物） 混合液污泥浓度 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 3

城市污泥 混合液污泥浓度 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005
生活垃圾 (固体废物） 混合液污泥浓度 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 3

城市生活垃圾和城市污水处理厂污泥 混合液污泥浓度 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 3城市污泥 混合液污泥浓度的测定
重量法

化学品 活性污泥呼吸抑制 《赞恩-惠伦斯/EMPA试验》US EPA OPPTS 835.3200-1998
化学品 活性污泥呼吸抑制 《化学品 活性污泥呼吸抑制试验》 GB/T 21796-2008
化学品 活性污泥呼吸抑制 《化学品测试方法》209 活性污泥呼吸抑制试验（中国环境出版社2013）
化学品 活性污泥呼吸抑制 《活性污泥呼吸抑制试验（碳和氨的氧化）》OECD 209-2010
化学品 活性污泥呼吸抑制 《水质活性污泥呼吸抑制试验（碳和氨的氧化）》BS EN ISO 8192-2007
化学品 活性污泥呼吸抑制 《改进的活性污泥呼吸抑制试验—难溶性物质》US EPA OPPTS 850.6800-1996

塑料薄膜、袋、片 沉积物 沉积物、污泥和土壤的酸分解法USEPA3050B-1996
环保塑料产品 生物降解 半连续活性污泥中有机化合物生物降解能力的标准试验方法 ASTM E 1625-94(2008)

电子电器产品废弃物 铅、镉、汞、铬、铜、铁、锰、 镍、锌、铝、
锡、硒、钡、锑、砷、钴、钼、锆、硅、钛、硼
、铋、镁、铍、钙、钒、钠、 磷、金、银、锶

沉积物、污泥和土壤的酸消化法US EPA 3050B:1996

污泥 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005
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